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SIMBOLOGÍA

E TRANSFORMADOR  ELECTROMAGNÉTICO hrs HORAS  DE  VIDA

Dc
Dv DRIVER  DE  VOLTAJE  Y  DE  CORRIENTE

DRIVER INTERNO EMPOTRADO  A  MURO

DRIVER REMOTO EMPOTRADO  A  PISO

DRIVER  ESTADO  SÓLIDO EMPOTRADO  A  TECHO

SOBREPONER  A  MURO

W POTENCIA SOBREPONER  A  PISO

V TENSIÓN  DE  ALIMENTACIÓN SOBREPONER  A  TECHO

V~ VOLTAJE  DE  CORRIENTE  ALTERNA SUSPENDIDO

FP FACTOR  DE  POTENCIA BOTE OCTAGONAL

Hz FRECUENCIA

ATENUABLE IP GRADO  DE  PROTECCIÓN

gr PESO

LÁMPARA  PARA  LED DIRIGIBLE

LÁMPARA  AR111  LED DIRIGIBLE  VERTICAL

LÁMPARA  LINEAL  LED

APERTURA  CUADRADA  DE  PLAFÓN  (mm.)

K TEMPERATURA DE COLOR APERTURA  CIRCULAR  DE  PLAFÓN (mm.)

lm FLUJO  LUMINOSO

IRC ÍNDICE  DE  REPRODUCCIÓN  CROMÁTICA ESTACA

APERTURA
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La temperatura de color

Temperatura de color, Es el color que emite una fuente de luz y se expresa en K (Kelvin). 

Ejemplo: Blanco cálido: 3000K, Blanco Neutro 4000K, Blanco frío 6000K.

En este cátalogo encontraras luminarias con temperaturas de color que dotarán del ambiente 

adecuado que busca para sus proyectos.

BLANCO CÁLIDO

3000 K

NEUTRO

4000 K

FRIO

6000 K
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IP

IP PROTECCIÓN 
CONTRA OBJETOS EFECTIVIDAD IP PROTECCIÓN 

CONTRA OBJETOS DETALLES

0 NINGUNA
NINGUNA PROTECCIÓN 
CONTRA INTROMISIÓN DE 
OBJETOS.

0 SIN 
PROTECCIÓN

1 >50mm

SUPERFICIES GRANDES 
DEL CUERPO, COMO PIES 
O MANOS U OBJETOS 
SIMILARES.

1 GOTEO DE 
AGUA

EL GOTEO DEL AGUA (EN GOTAS VERTICALES QUE CAEN) NO 
CAUSARA DAÑOS EN EL EQUIPO.

2 >12.5mm
DEDOS U OBJETOS 
SIMILARES. 2

AGUA 
GOTEANDO 

A 15°

EL GOTEO VERTICAL DE AGUA NO CAUSARA DAÑOS EN EL EQUIPO 
CUANDO EL ÁNGULO QUE FORMAN ES MENOR DE 15° DESDE SU 
POSICIÓN NORMAL.

3 >2.5mm
HERRAMIENTAS, 
CABLES GRUESOS, ETC. 3 AGUA ROCIADA

AGUA QUE CAE EN CUALQUIER ÁNGULO SUPERIOR A 60° DESDE 
LA VERTICAL NO CAUSARA DAÑOS.

4 >1mm
MAYORÍA DE LOS CABLES, 
TORNILLERÍA, ETC. 4 CHORRO DE 

AGUA
CHORRO DE AGUA DESDE CUALQUIER DIRECCIÓN NO TENDRÁ 
EFECTOS DAÑINOS.

5 POLVO

LA INTRUSIÓN DE POLVO 
NO ESTA COMPLETAMENTE 
GARANTIZADA, PERO ES 
BASTANTE SATISFACTORIA; 
PROTECCIÓN COMPLETA DE 
LOS CONTACTOS.

5 POTENTE CHORRO
 DE AGUA

CHORRO DE AGUA A PRESIÓN DESDE CUALQUIER DIRECCIÓN NO 
TENDRÁ EFECTOS DAÑINOS.

6 POLVO FINO

NINGUNA PENETRACIÓN 
DE POLVO; PROTECCIÓN 
COMPLETA DE LOS 
CONTACTOS.

6 GOTEO DE AGUA
EL AGUA DE MAR / OLEADA A PRESIÓN DIRECTA HACIA EL EQUIPO 
DESDE CUALQUIER DIRECCIÓN NO TENDRÁ GRANDES EFECTOS DE 
DAÑOS.

7 INMERSIÓN A 1m
NO TENDRÁ GRANDES EFECTOS DE DAÑOS CUANTITATIVOS PARA 
EL EQUIPO SU INMERSIÓN EN AGUA EN CONDICIONES DEFINIDAS 
DE PRESIÓN Y TIEMPO (A 1M DE INMERSIÓN)

8 SUMERSIÓN A 
MAS DE 1m

NO HABRÁ DAÑOS PARA EL EQUIPO DERIVADOS DE SU INMERSIÓN 
EN AGUA EN CONDICIONES DEFINIDAS POR LAS ESPECIFICACIONES 
O EL FABRICANTE (A MAS DE 1M DE SUMERSIÓN)

NOTA:
NORMALMENTE, ESTO SIGNIFICARA QUE EL EQUIPO ESTA 
AISLADO HERMÉTICAMENTE. SIN EMBARGO EN CIERTOS TIPOS DE 
EQUIPOS, ESTO PUEDE SIGNIFICAR QUE EL AGUA PUEDE PENETRAR 
PERO SOLO EN UNA MANERA QUE NO PRODUCE EFECTOS 
PERJUDICIALES.

PRIMER DÍGITO SEGUNDO DÍGITO
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YA SEAN DE USO RESIDENCIAL O COMERCIAL, LOS ESPACIOS INTERIORES BUSCAN 

CREAR UN AMBIENTE ATRACTIVO Y DE CONFORT VISUAL PARA EL USUARIO, PARA ESTO 

SE REQUIEREN DEL BALANCE DE LUZ GENERAL,  DECORATIVA Y DE ACENTUACIÓN.

MAGG OFRECE UNA GAMA DE  PRODUCTOS LED DE LA MÁS ALTA CALIDAD Y EFICACIA 

PARA UNA GRAN VARIEDAD DE SOLUCIONES DONDE SE PUEDEN COMBINAR ÓPTICAS 

CON DIFERENTES GRADO DE  APERTURA,  ILUMINACIÓN GENERAL,  POTENCIAS, 

TEMPERATIRAS DE  COLOR, ÍNDICES DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA, TAMAÑOS Y 

MONTAJES. 
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DOWNLIGHTS

SERIE LUNA
EMPOTRADOS

SSD

SOBREPONER

LUNA 9 S LUNA 13 S LUNA 18 S LUNA 25 S LUNA 35 S LUNA 45 S

SUSPENDER

LUNA 35 CG LUNA 45 CG

LUNA 3 SSD LUNA 6 SSD LUNA 9 
(166mm) SSD

IP65

LUNA 9 
(166mm) SSD

LUNA 9 PLUS  
SSD

LUNA 16 SSD  LUNA 23 SSD  

FLAT

FLAT

FLAT

LUNA 3 FLAT LUNA 6 FLAT LUNA 9 FLAT LUNA 13 FLAT LUNA 18 FLAT LUNA 25 FLAT

ESPECIALES

LUNA 9 E LUNA 6 TF LUNA 9 TF LUNA 13 TF

14

18

22

24

28
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SQ 9 S SQ 13 S SQ 18 S

SQ 37 S SQ 45 S

SQ 30 SSQ 25 S

SERIE SQ

SERIE POINTS

MICRO 

MINI 

MEDIO 

SQ 3 SQ 6 SQ 9 SQ 13 SQ 18 SQ 25

        500                750                    1400 	                    2300             	     3600  	                             7000.

SERIE M

EMPOTRADOS

EMPOTRADOS

EMPOTRADOS

SOBREPONER

POINTS MICRO I

POINTS MINI I

POINTS MP I

POINTS MICRO I I

POINTS MINI I I

POINTS MP I I

POINTS MICRO I I I

POINTS MINI I I I

POINTS MP I I I

FLAT

FLAT

30

38

46

49

51

34
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         ALPHA I I SUSP.                     ALPHA I I I SUSP.                        ALPHA IV L SUSP.                             ALPHA IV SUSP.       

         ISIS I                                   ISIS I I                                                ISIS I I I                                    

          ISIS PIN HOLE I                      ISIS IN HOLE I I                      

         ALPHA I LED                            ALPHA I I LED                                 ALPHA I I I LED                                 

 ALPHA IV LED                     ALPHA  ROUND LED                          

SERIE ALPHA

PLANO

D

    FLASH I PLANO              FLASH I I PLANO                     FLASH I I I PLANO                       

    FLASH D I                     FLASH D I I                            FLASH D I I I                   

SERIE FLASH

SERIE ISIS

DOWNLIGHTS

EMPOTRADOS

EMPOTRADOS

SUSPENDER

54

58

60

61

56
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INTERIORES / DOWNLIGHTS

Las nuevas familias de Downlights de Magg hoy ofrecen significativos e importantes cambios. Con una 

oferta muy variada en formas, tamaños, potencias y controladores electrónicos que pueden operar a 

tensión universal y con atenuadores. Usted puede muy fácilmente cumplir con diversas aplicaciones 

de iluminación general, iluminación puntual a diferentes alturas y formas de montaje.

Dando como resultado la solución a una amplia gama de posibilidades  con soluciones funcionales, 

elegantes, prácticas de instalar y operar. 

Driver de Estado Sólido

FLAT

ESPECIALES

EMPOTRADOS

SOBREPUESTOS

SUSPENDIDOS

SERIE

LUNA

SERIE

M

SERIE

POINTS

SERIE

ISIS

SERIE

FLASH D

¡MEJORADO!

¡NUEVO!

¡MEJORADO!

¡NUEVO!
¡MEJORADO!

¡NUEVO!
¡MEJORADO!

¡NUEVO!
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ACABADO CUERPO IP grs.

BLANCO

Inyección de 
aluminio. 

Pintura
poliester.

50 160

LUNA 3 SSD

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

3000K 182 52

≥824000K
200 57

6000K

W V~ FP Hz

Por
Fase3.5 127±10% ≥0.95 50/60

75 mm

75 cd Máx

1919

5454

 38 38

7575
90 mm

38 mm

Referencia a 4000K

SERIE LUNA

Categoria:

Familia:

SERIE LUNA 

SSD es una tecnología  de MAGG que consiste en utilizar elementos de Estado Sólido en la composición  del 
driver del luminario, que se ubica en la parte interna del mismo.

Las ventajas de esta tecnología son:

1.	 La vida del driver es mayor que la del mismo LED, prácticamente de por vida.

2.	 Es atenuable (atenuación por fase-dimmer).

3.	 Tiene alto factor de potencia.

4.	 No existe elemento externo (driver) lo que facilita enormemente su uso ya que el luminario 
	 requiere solo conectarse a la tensión de línea.

5.	 Los luminarios con tecnología SSD operan en un rango de 105 - 140 V~  ó de manera opcional en 
	 un rango de 240 -  305 V~.

DOWNLIGHTS

CLAVE

L6345-1E0

L6345-1I0

L6345-130
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ACABADO CUERPO IP grs.

BLANCO
Inyección de 

aluminio. 

Pintura
poliester.

50 180
NIQUEL S.

BLANCO

CLAVE

L5074-1E0

L5074-1I0

L5074-BI0

L5074-130

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

3000K 370 61

≥824000K
380 63

6000K

W V~ FP Hz

Por
Fase

6 127±10% ≥0.95 50/60

LUNA 6 SSD

38 mm

103 mm
Niquel Satin 137 cd Máx

3434

103103

 68 68

137137

Referencia a 4000K

LUNA 9 SSD
Ø 166 mm IP65

Referencia a 4000K

266 cd Máx

6666

199199

 133 133

266266

W V~ FP Hz

Por
Fase

9 127±10% ≥0.95 50/60

ACABADO CUERPO IP grs.

BLANCO

Inyección 
de 

aluminio. 

Pintura
poliester.

65 270

CLAVE

L5008-1I0

L5008-130

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

4000K
740 82 ≥82

6000K

75 mm

85 mm

129 mm

  

 38 mm 

166 mm 
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Niquel Satin

LUNA 9 SSD
Ø 166 mm

266 cd Máx

6666

199199

 133 133

266266

38 mm

166 mm

LUNA 9 PLUS SSD

CLAVE

L6395-1I0

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

4000K 950 79 ≥82

342 cd Máx

8686

257257

 171 171

342342

38 mm

166 mm

W V~ FP Hz

Por
Fase

12 127±10% ≥0.95 50/60

W V~ FP Hz

Por
Fase

9 127±10% ≥0.95 50/60

ACABADO CUERPO IP grs.

BLANCO Inyección 

aluminio.

 Pintura

poliester.

50 270

NIQUEL S.

BLANCO

NIQUEL S.

BLANCO

ACABADO CUERPO IP grs.

BLANCO

Aluminio.

 Pintura

poliester.

50 270

CLAVE

L5071-1E0

L5071-BE0

L5071-1I0

L5071-BI0

L5071-130

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

3000K 695 77

≥82
4000K

740 82

6000K

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K

129 mm

129 mm
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LUNA 16 SSD

CLAVE

L5072-1I0

L5072-130

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

4000K
1200 75 ≥82

6000K

432 cd Máx

108108

324324

 216 216

432432

LUNA 16 SSD

  57 mm  

203 mm

253 mm

  62 mm  

DIMS GRALES LUNA 16 Y 23 SSD.PDF   1   14/09/16   18:19

LUNA 16 SSD

  57 mm  

203 mm

253 mm

  62 mm  

DIMS GRALES LUNA 16 Y 23 SSD.PDF   1   14/09/16   18:19

LUNA 23 SSD

CLAVE

L5073-1I0

L5073-130

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

4000K 1700 85
≥82

6000K 1750 88

612 cd Máx

153153

459459

 306 306

612612

W V~ FP Hz

Por
Fase

16 127±10% ≥0.95 50/60

W V~ FP Hz

Por
Fase

21 127±10% ≥0.95 50/60

ACABADO CUERPO IP grs.

BLANCO

Aluminio. 

Pintura
poliester.

50 660

ACABADO CUERPO IP grs.

BLANCO

Aluminio.

 Pintura

poliester.

50 960

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K

175 mm

220 mm
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La FAMILIA LUNA FLAT posee una gran tecnología denominada LPG cuya traducción es guia  de la luz en 
panel.

Este es un sistema cuya  fuente  luminosa  está  ubicada  lateralmente y la luz viaja a través de una placa 
transparente que ha sido tratado tecnológicamente para guiar a ésta adecuadamente y por medio de un 
material reflejante colocado en el respaldo, la luz es proyectada perpendicularmente a la fuente luminosa, 
logrando así uniformidad excelente en el area de proyección, asi como de confort, eficiencia y bajo peralte en 
el luminario.

Esta tecnologia ha sido desarrollada en Magg, para ofrecer una ámplia gama de nuevas posibilidades y 
aplicaciones.

Así mismo, y de manera relevante esta línea posee un driver (externo) que operaen rango de 100 - 305V pero 
que se puede atenuar en el rango de 100-240V, así mismo, de manera opcional se puede ofrecer un driver con 
atenuación en el rango de 200V a 305V.

SERIE LUNA FLAT

DIFUSOR

CAPA 

REFLECTORA

RESPALDO

ARILLO

ACRÍLICO 

GUÍA DE LUZ

FUENTE  DE 

LUZ LED

TECNOLOGÍA FLAT
(GUÍA DE LUZ PARA PANEL)

Ideal para su colocación en falsos plafones.
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Niquel Satin

Nota: Este producto es atenuable en el 

rango de 100 - 240V~  por fase (Dimmer).

Nota: Este producto es atenuable en el 

rango de 100 - 240V~  por fase (Dimmer).

W V~ FP Hz

3.5 100-305 ≥0.9 50/60

W V~ FP Hz

6 100-305 ≥0.9 50/60

LUNA 6 FLAT

LUNA 3 FLAT

CLAVE

L6352-1E0

L6352-1I0

L6352-BI0

L6352-130

CLAVE

L6347-1E0

L6347-1I0

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

3000K 378 63

≥824000K
410 68

6000K

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

3000K 225 64
≥82

4000K 240 68

148 cd Máx

3737

111111

 74 74

148148

86 cd Máx

2222

6565

 44 44

8686

ACABADO CUERPO IP grs.

BLANCO

Aluminio. 

Pintura

poliester.

50 110.2

ACABADO CUERPO IP grs.

BLANCO
Aluminio.

 Pintura

poliester.

50 180
NIQUEL S.

BLANCO

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K

90 mm

103 mm 155 mm

13.2 mm

13.2 mm 13.2 mm

3 6 9

90 mm

103 mm 155 mm

13.2 mm

13.2 mm 13.2 mm

3 6 9

78 mm

94 mm
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LUNA 9 FLAT

CLAVE

L6359-1E0

L6359-BE0

L6359-1I0

L6359-BI0

L6359-130

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

3000K 711 79

≥82
4000K

760 84

6000K

ACABADO CUERPO IP grs.

BLANCO
Aluminio.

Pintura

poliester.

50 300

NIQUEL S.

BLANCO

NIQUEL S.

BLANCO

ACABADO CUERPO IP grs.

BLANCO

Aluminio.

 Pintura

poliester.

50 346

274 cd Máx

6969

206206

 137 137

274274

LUNA 13 FLAT

CLAVE

L6335-1I0

L6335-130

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

4000K
1200 92 ≥82

6000K

432 cd Máx

108108

324324

 216 216

432432

Niquel Satin

W V~ FP Hz

9 100-305 ≥0.9 50/60

W V~ FP Hz

13 100-305 ≥0.9 50/60

Nota: Este producto es atenuable en el 

rango de 100 - 240V~  por fase (Dimmer).

Nota: Este producto es atenuable en el 

rango de 100 - 240V~  por fase (Dimmer).

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K

LUNA 13 FLAT

LUNA 25 FLAT

LUNA 18 FLAT

23 mm

25 mm

250 mm

300 mm

200 mm

23 mm

LUNAS FLAT 13, 18, 25.PDF   1   14/09/16   18:16

90 mm

103 mm 155 mm

13.2 mm

13.2 mm 13.2 mm

3 6 9

142 mm

174 mm
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ACABADO CUERPO IP grs.

BLANCO

Aluminio. 

Pintura

poliester.

50 506

ACABADO CUERPO IP grs.

BLANCO

Aluminio. 

Pintura

poliester.

50 915

LUNA 25 FLAT

CLAVE

L6341-1I0

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

4000K 2300 92 ≥82

828 cd máx.

207207

621621

 414 414

828828

LUNA 18 FLAT

594 cd Máx

149149

446446

 297 297

594594

CLAVE

L6340-1I0

L6340-130

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

4000K
1650 91 ≥82

6000K

W V~ FP Hz

18 100-305 ≥0.9 50/60

W V~ FP Hz

Control
0-10V

25 100-305 ≥0.9 50/60

Nota: Este producto es atenuable en el 

rango de 100 - 240V~  por fase (Dimmer).

ACABADO CUERPO IP grs.

BLANCO
Aluminio.

Pintura

poliester.

50 300

NIQUEL S.

BLANCO

NIQUEL S.

BLANCO

ACABADO CUERPO IP grs.

BLANCO

Aluminio.

 Pintura

poliester.

50 346

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K

LUNA 13 FLAT

LUNA 25 FLAT

LUNA 18 FLAT

23 mm

25 mm

250 mm

300 mm

200 mm

23 mm

LUNAS FLAT 13, 18, 25.PDF   1   14/09/16   18:16

LUNA 13 FLAT

LUNA 25 FLAT

LUNA 18 FLAT

23 mm

25 mm

250 mm

300 mm

200 mm

23 mm

LUNAS FLAT 13, 18, 25.PDF   1   14/09/16   18:16

142 mm

174 mm

223 mm

273 mm
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SERIE LUNA EMPOTRADOS ESPECIALES

CLAVE

L6356-1I0

L6356-130

LUNA 9 E

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

4000K
760 84 ≥82

6000K

274 cd Máx

6969

206206

 138 138

274274

W V~ FP Hz

9 100-240 0.5 50/60

LUNA 6 TF

187 cd Máx

4747

140140

 94 94

187187

6W

3W

9W

103 mm

90 mm

155 mm

13.20 mm

13.20 mm

13.20 mm

13W

200 mm

13.20 mm

18W

250 mm

300 mm

22 mm

22 mm

24W

ACABADO CUERPO IP grs.

BLANCO

Aluminio

Pintura 

poliester

50 196

CLAVE

L5004-1I0

L5004-130

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

4000K
520 86 ≥82

6000K

W V~ FP Hz

6 100-305 ≥0.9 50/60

ACABADO CUERPO IP grs.

BLANCO

Termo-

plástico 

de 

ingeniería

50 59

Nota: Este producto es atenuable en el 

rango de 100 - 240V~  por fase (Dimmer).

38 mm

166 mm

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K

94 mm

129 mm
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LUNA 9 TF

CLAVE

L5005-1I0

L5005-130

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

4000K
760 84 ≥82

6000K

274 cd Máx

6969

206206

 137 137

274274

W V~ FP Hz

9 100-305 ≥0.9 50/60

ACABADO CUERPO IP grs.

BLANCO

Termo-

plástico 

de 

ingeniería

50 142

ACABADO CUERPO IP grs.

BLANCO

Termo-

plástico 

de 

ingeniería

50 221

LUNA 13 TF

CLAVE

L5006-1I0

L5006-130

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

4000K
1200 92 ≥82

6000K

432 cd Máx

60°60°

30°30°

108108

324324

 116 116

432432

W V~ FP Hz

13 100-305 ≥0.9 50/60

Nota: Este producto es atenuable en el 

rango de 100 - 240V~  por fase (Dimmer).

Nota: Este producto es atenuable en el 

rango de 100 - 240V~  por fase (Dimmer).

ACABADO CUERPO IP grs.

BLANCO

Aluminio

Pintura 

poliester

50 196

ACABADO CUERPO IP grs.

BLANCO

Termo-

plástico 

de 

ingeniería

50 59

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K

LUNA 13 FLAT

LUNA 25 FLAT

LUNA 18 FLAT

23 mm

25 mm

250 mm

300 mm

200 mm

23 mm

LUNAS FLAT 13, 18, 25.PDF   1   14/09/16   18:16

90 mm

103 mm 155 mm

13.2 mm

13.2 mm 13.2 mm

3 6 9

94 mm

94 mm

174 mm

129 mm
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SERIE LUNA FLAT SOBREPONER

TECNOLOGÍA FLAT
(GUÍA DE LUZ PARA PANEL)

DIFUSOR

CAPA 

REFLECTORA

RESPALDO

SOPORTE

CUERPO DEL 

LUMINARIO

ACRÍLICO 

GUÍA DE LUZ

FUENTE  DE 

LUZ LED



IN
TE

R
IO

R

25

CLAVE

L6377-1I0

L6377-130

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

4000K
760 84 ≥82

6000K

LUNA 9 S

274 cd Máx

60°60°

30°30°

6969

206206

 137 137

274274

250.5 mm 300.5 mm

33.5 mm 33.5 mm 33.5 mm

155 mm

CLAVE

L6374-1I0

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

4000K 1200 92 ≥82

LUNA 13 S

300.5 mm250.5 mm

33.5 mm 33.5 mm 33.5 mm

200.5 mm

432 cd Máx

108108

324324

 216 216

432432

W V~ FP Hz

9 100-305 ≥0.9 50/60

W V~ FP Hz

13 100-305 ≥0.9 50/60

ACABADO CUERPO IP grs.

BLANCO

Aluminio. 

Pintura

poliester.

50 260

ACABADO CUERPO IP grs.

BLANCO

Aluminio. 

Pintura

poliester.

50 346

Nota: Este producto es atenuable en el 

rango de 100 - 240V~  por fase (Dimmer).

Nota: Este producto es atenuable en el 

rango de 100 - 240V~  por fase (Dimmer).

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K
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LUNA 18 S

CLAVE

L6373-1I0

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

4000K 1650 91 ≥82

300.5 mm250.5 mm

33.5 mm 33.5 mm 33.5 mm

200.5 mm

594 cd Máx

149149

446446

 297 297

594594

LUNA 25 S

300.5 mm250.5 mm

33.5 mm 33.5 mm 33.5 mm

200.5 mm

W V~ FP Hz

18 100-305 ≥0.9 50/60

ACABADO CUERPO IP grs.

BLANCO

Aluminio.

 Pintura

poliester.

50 506

ACABADO CUERPO IP grs.

BLANCO

Aluminio.

 Pintura

poliester.

50 1125

CLAVE

L6372-1I0

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

4000K 2300 92 ≥82

Nota: Este producto es atenuable en el 

rango de 100 - 240V~  por fase (Dimmer).

W V~ FP Hz

Control
0-10V

25 100-305 ≥0.9 50/60

828 cd Máx

207207

621621

 414 414

828828

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K
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250.5 mm 400 mm

33.5 mm 33.5 mm 33.5 mm

200.5 mm

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

4000K 3200 91 ≥82

LUNA 35 S

1152 cd Máx

288288

864864

 576 576

11521152

LUNA 45 S

1476 cd Máx

369369

11071107

 738 738

14761476250.5 mm 500 mm

33.5 mm 33.5 mm 33.5 mm

200.5 mm

ACABADO CUERPO IP grs.

BLANCO

Aluminio.

Pintura

poliester.

50 1905

ACABADO CUERPO IP grs.

BLANCO

Aluminio.

 

Pintura

poliester.

50 4055

CLAVE

L6375-1I0

CLAVE

L6376-1I0

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

4000K 4100 91 ≥82

W V~ FP Hz

Control
0-10V

35 100-305 ≥0.9 50/60

W V~ FP Hz

Control
0-10V

45 100-305 ≥0.9 50/60

ACABADO CUERPO IP grs.

BLANCO

Aluminio.

 Pintura

poliester.

50 506

ACABADO CUERPO IP grs.

BLANCO

Aluminio.

 Pintura

poliester.

50 1125

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K
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SERIE LUNA FLAT SUSPENDER

DIFUSOR

CÁNOPE

CAPA 

REFLECTORA

RESPALDO

CABLE DE 

SUSPENSIÓN

CUERPO DEL 

LUMINARIO

ACRÍLICO 

GUÍA DE LUZ

FUENTE  DE 

LUZ LED

TECNOLOGÍA FLAT
(GUÍA DE LUZ PARA PANEL)
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R
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+ 

+ 

KIT PARA SUSPENDER

KIT PARA SUSPENDER

250.5 mm 400 mm

33.5 mm 33.5 mm 33.5 mm

200.5 mm

LUNA 35 CG

LUNA 45 CG

250.5 mm 500 mm

33.5 mm 33.5 mm 33.5 mm

200.5 mm

CLAVE

L6375-1I0

CLAVE

P3734-100

CLAVE

P3734-100

CLAVE

L6376-1I0
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SERIE SQ

Categoria:

Familia:

Familia SQ para iluminación general y para un uso muy amplio de instalaciones, puede ser de empotrar, fija 
o bien suspendida, en forma cuadrada. Soluciona la iluminación desde un nicho hasta espacios ámplios, las 
distintas dimensiones de esta luminaria permiten hacer combinaciones y cumplir prácticamente con cualquier 
espacio que requiera de una luz suave y envolvente en diferentes áreas, desde residencial hasta oficinas.

DIFUSOR

CAPA 

REFLECTORA

RESPALDO

CUERPO DEL 

LUMINARIO

ACRÍLICO 

GUÍA DE LUZ

FUENTE  DE 

LUZ LED

TECNOLOGÍA FLAT
(GUÍA DE LUZ PARA PANEL)

DOWNLIGHTS
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SQ FLAT EMPOTRADOS

SQ 3 FLAT

CLAVE

L6360-1E0

L6360-130

83 cd Máx

2121

6262

 42 42

8383

166.6 mm

38 mm

155.6 mm

38 mm

137 mm 102 mm 84 mm

103 mm

38 mm
36 mm

90 mm

22 mm
22 mm 22 mm

SQ 6 FLAT

CLAVE

L6361-1E0

L6361-130

148 cd Máx

3737

111111

 74 74

148148

166.6 mm

38 mm

155.6 mm

38 mm

137 mm 102 mm 86 mm

103 mm

38 mm
36 mm

90 mm

22 mm
22 mm 22 mm

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

3000K 378 63
≥82

6000K 410 68

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

3000K 214 61
≥82

6000K 230 66

W V~ FP Hz

3.5 100-305 ≥0.9 50/60

W V~ FP Hz

6 100-305 ≥0.9 50/60

ACABADO CUERPO IP grs.

BLANCO

Aluminio.

Pintura
poliester.

50 112

ACABADO CUERPO IP grs.

BLANCO

Aluminio. 

Pintura
poliester.

50 146

84 mm

84 mm

102 mm

102 mm

Nota: Este producto es atenuable en el 

rango de 100 - 240V~  por fase (Dimmer).

Nota: Este producto es atenuable en el 

rango de 100 - 240V~  por fase (Dimmer).

Referencia a 6000K

Referencia a 6000K

72X72 mm

88X88 mm
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SQ 13 FLAT

CLAVE

L6363-1I0

L6363-130

432 cd Máx

108108

324324

 216 216

432432

257.13 mm 207.13 mm

20.60 mm

157.33 mm

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

4000K
1200 92 ≥82

6000K

SQ 9 FLAT

CLAVE

L6362-1E0

L6362-1I0

L6362-130

251 cd Máx

60°60°

30°30°

6363

189189

 126 126

251251

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

3000K 648 72

≥824000K
698 77

6000K

W V~ FP Hz

9 100-305 ≥0.9 50/60

W V~ FP Hz

13 100-305 ≥0.9 50/60

ACABADO CUERPO IP grs.

BLANCO

Aluminio.

Pintura

poliester.

50 238

ACABADO CUERPO IP grs.

BLANCO

Aluminio.

 Pintura

poliester.

50 358

185  mm

185 mm

22 mm

166.6 mm

38 mm

155.6 mm

38 mm

137 mm 102 mm 86 mm

103 mm

38 mm
36 mm

90 mm

22 mm
22 mm 22 mm

137 mm

Nota: Este producto es atenuable en el 

rango de 100 - 240V~  por fase (Dimmer).

Nota: Este producto es atenuable en el 

rango de 100 - 240V~  por fase (Dimmer).

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K

123X123 mm

158X158 mm
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257.13 mm 207.13 mm

20.60 mm

157.33 mm

SQ 18 FLAT

CLAVE

L6364-1I0

594 cd Máx

148148

445445

 297 297

594594

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

4000K 1650 91 ≥82

SQ 25 FLAT

828 cd Máx

207207

621621

 414 414

828828

257.13 mm 207.13 mm

20.60 mm

157.33 mm

W V~ FP Hz

18 100-305 ≥0.9 50/60

ACABADO CUERPO IP grs.

BLANCO

Aluminio.

Pintura
poliester.

50 506

235 mm

285 mm

235 mm

285 mm

22 mm

22 mm

Nota: Este producto es atenuable en el 

rango de 100 - 240V~  por fase (Dimmer).

CLAVE

L6370-1I0

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

4000K 2300 92 ≥82

ACABADO CUERPO IP grs.

BLANCO

Aluminio.

 Pintura
poliester.

50 995

W V~ FP Hz

Control
0-10V

25 100-305 ≥0.9 50/60

ACABADO CUERPO IP grs.

BLANCO

Aluminio.

Pintura

poliester.

50 238

ACABADO CUERPO IP grs.

BLANCO

Aluminio.

 Pintura

poliester.

50 358

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K

208X208 mm

258X258 mm
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SQ 9 S

CLAVE

L6367-1I0

274 cd Máx

60°60°

30°30°

6969

206206

 137 137

274274

136 mm

32mm

SERIE SQ FLAT SOBREPONER

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

4000K 698 77 ≥82

DIFUSOR

CAPA 

REFLECTORA

RESPALDO

CUERPO DEL

LUMINARIO

ACRÍLICO 

GUÍA DE LUZ

FUENTE  DE 

LUZ LED

TECNOLOGÍA FLAT
(GUÍA DE LUZ PARA PANEL)

W V~ FP Hz

9 100-305 ≥0.9 50/60

ACABADO CUERPO IP grs.

BLANCO

Aluminio.

 Pintura
poliester.

50 400

Nota: Este producto es atenuable en el 

rango de 100 - 240V~  por fase (Dimmer).

Referencia a 4000K
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SQ 13 S

CLAVE

L6368-1I0

432 cd Máx

108108

324324

 216 216

432432

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

4000K 1200 92 ≥82

SQ 18 S

CLAVE

L6369-1I0

594 cd Máx

148148

445445

 297 297

594594

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

4000K 1650 91 ≥82

W V~ FP Hz

13 100-305 ≥0.9 50/60

W V~ FP Hz

18 100-305 ≥0.9 50/60

186  mm

186  mm

33  mm

33  mm

235  mm

235  mm

285 mm

33.5 mm

235 mm

33.5 mm

285 mm

33.5 mm

235 mm

33.5 mm

ACABADO CUERPO IP grs.

BLANCO

Aluminio.  
 

Pintura
poliester.

50 346

ACABADO CUERPO IP grs.

BLANCO

Aluminio. 

Pintura
poliester.

50 506

Nota: Este producto es atenuable en el 

rango de 100 - 240V~  por fase (Dimmer).

Nota: Este producto es atenuable en el 

rango de 100 - 240V~  por fase (Dimmer).

ACABADO CUERPO IP grs.

BLANCO

Aluminio.

 Pintura
poliester.

50 400

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K
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SQ 25 S

828 cd Máx

207207

621621

 414 414

828828

SQ 30 S

1044 cd Max

261261

784784

 522 522

10441044

33  mm

285  mm

285  mm

285 mm

33.5 mm

235 mm

33.5 mm

400 mm

400 mm

33  mm

285 mm

33.5 mm

235 mm

33.5 mm

CLAVE

L6371-1I0

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

4000K 2300 92 ≥82

ACABADO CUERPO IP grs.

BLANCO

Aluminio.  

 

Pintura

poliester.

50 1100

W V~ FP Hz

Control
0-10V

25 100-305 ≥0.9 50/60

CLAVE

L6383-1I0

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

4000K 2900 97 ≥82

ACABADO CUERPO IP grs.

BLANCO

Aluminio. 

Pintura

poliester.

50 3270

W V~ FP Hz

Control
0-10V

30 100-305 ≥0.9 50/60

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K
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SQ 37 S

SQ 45 S

1202 cd Máx

300300

901901

 601 601

12021202

1476 cd Máx

369369

11071107

 738 738

14761476

500 mm

500 mm

33  mm

285 mm

33.5 mm

235 mm

33.5 mm

600 mm

600 mm

33  mm

285 mm

33.5 mm

235 mm

33.5 mm

CLAVE

L6384-1I0

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

4000K 3340 90 ≥82

ACABADO CUERPO IP grs.

BLANCO

Aluminio. 

Pintura

poliester.

50 3500

W V~ FP Hz

Control
0-10V

37 100-305 ≥0.9 50/60

CLAVE

L6385-1I0

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

4000K 4100 91 ≥82

ACABADO CUERPO IP grs.

BLANCO

Aluminio.

 Pintura
poliester.

50 4700

W V~ FP Hz

Control
0-10V

45 100-305 ≥0.9 50/60

ACABADO CUERPO IP grs.

BLANCO

Aluminio. 

Pintura

poliester.

50 3270

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K
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La familia M, posee características únicas, dentro de la gama de productos downlights, aquí hay basicamente 
dos aspectos a sobresaltar:

1º	 Estos downlights se optimiza el consumo de energía con ópticas de diferentes ángulos de proyección
	 logrando un aprovechamiento de los atributos del LED, así mismo gran ahorro de consumo 
	 eléctrico, por otra parte se da respuesta a soluciones de iluminación que no son posibles con otras 
	 luminarias. 

2º	 Esta línea posee un diseño que luce sobrio y elegante.

Es así que la famiilia M tiene dos presentaciones:

Uso general Para soluciones específicas

Categoria:

Familia:

• DOMO	    			                  • ÓPTICA

SERIE M

DOWNLIGHTS
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R
IO

R

39

M 500 LED

CLAVE

L5003-1I9

L5003-BED

L5003-1ED

L5003-BID

L5003-1ID

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W ÁNGULO IRC

4000K 425 85 45º

≥82
3000K 270 54

DOMO

4000K 280 56

ACABADO CUERPO IP gr.

BLANCO

Aluminio

PMMA

60 300

NIQUEL S.

BLANCO

NIQUEL S.

BLANCO

W V~ FP Hz

5 100-305 ≥0.9 50/60

Nota: Este producto es atenuable en el 

rango de 100 - 240V~  por fase (Dimmer).

 

 

Ø90 mm

Ø194 mm Ø229 mm

Ø150 mm
Ø168 mm

595 cd Max

595595

 250 148

750750

 500 297

45º

Referencia a 4000K

112 cd Máx

 28 28

8484

 56 56

 112 112

DOMO

Referencia a 4000K

1 

2 

3 h

d

4 

5 

6

h (m)

1 

d(m) E (lx)

4020.70

2 1011.52

3 452.27

4 253.03

5 163.79

70 mm
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M 750 LED

CLAVE

L5015-1I6

L5015-1I9

L5015-BED

L5015-1ED

L5015-BID

L5015-1ID

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W ÁNGULO IRC

4000K 590 74 20º

≥82

4000K 695 87 45º

3000K
460 58

DOMO
505 63

4000K
485 61

515 64

ACABADO CUERPO IP gr.

BLANCO

Aluminio

PMMA

60 370
NIQUEL S.

BLANCO

NIQUEL S.

BLANCO

W V~ FP Hz

8 100-305 ≥0.9 50/60

Nota: Este producto es atenuable en el 

rango de 100 - 240V~  por fase (Dimmer).

 

 

Ø90 mm

Ø194 mm Ø229 mm

Ø150 mm
Ø168 mm

695 cd Máx

 174 174

522522

 348 348

695695

45º

Referencia a 4000K

847 cd Máx

212212

636636

 424 424

847847

20º

Referencia a 4000K

      206 cd Máx

 52 52

155155

 104 104

206206

DOMO

Referencia a 4000K

h (m)

1 

d(m) E (lx)

h

d

12400.50

2 3231.00

3 1451.50

4 822.01

5 532.51

2 

3 

4 

5 

6

1 

h (m)

1 

2 

3 69

d(m) E (lx)

h

d

602

155

0.74

1.49

2.23

1 

2 

3 

h (m)

1 

2 

3 126

d(m) E (lx)

h

d

1,110

282

0.74

1.49

2.23

1 

2 

3 

100 mm
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100 mm
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M 1400 LED

CLAVE

L5024-1I6

L5024-1I9

L5024-1ED

L5024-BED

L5024-1ID

L5024-BID

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W ÁNGULO IRC

4000K 1290 80 20º

≥82

4000K 1375 86 45º

3000K
1144 71

DOMO
910 57

4000K
1180 74

980 61

3870 cd Máx

 968 968

29032903

 1935 1935

 3870 3870

       1925 cd Máx

481481

14441444

 963 963

 1925 1925

 120 120

359359

 240 240

 478 478

   478 cd Máx

20º

45º

DOMO

ACABADO CUERPO IP gr.

BLANCO Aluminio

PMMA

60 410
NIQUEL S.

BLANCO

NIQUEL S.

h (m)

1 

d(m) E (lx)

h

d

20210.50

2 5301.00

3 2381.50

4 1342.00

5 862.51

2 

3 

4 

5 

6

1 

W V~ FP Hz

16 100-305 ≥0.9 50/60

h (m)

1 

2 

3 126

d(m) E (lx)

h

d

1,110

282

0.74

1.49

2.23

1 

2 

3 

Nota: Este producto es atenuable en el 

rango de 100 - 240V~  por fase (Dimmer).

 

 

Ø90 mm

Ø194 mm Ø229 mm

Ø150 mm
Ø168 mm

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K

h (m)

1 

2 

3 126

d(m) E (lx)

h

d

1,110

282

0.74

1.49

2.23

1 

2 

3 

130 mm
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ACABADO CUERPO IP gr.

BLANCO

Aluminio

PMMA

60 1467

6150 cd Máx

15381538

46134613

30753075

61506150

M 2300

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W ÁNGULO IRC

4000K 2050 82 20º

≥82
4000K 2050 82 45º

3000K 1850 74
DOMO

4000K 1950 78

2870 cd Máx

718718

21532153

14351435

28702870

780 cd Máx

195195

585585

390390

780780

20º

45º

DOMO

h (m)

1 

d(m) E (lx)

h

d

36270.49

2 9550.97

3 4291.46

4 2431.95

5 1562.44

2 

3 

4 

5 

6

1 

1 

2 

3 h

d

4 

5 

6

h (m)

1 

d(m) E (lx)

1,7190.74

2 4391.48

3 1962.23

4 1112.97

5 713.71

CLAVE

L5032-1I6

L5032-1I9

L5032-1ED

L5032-1ID

W V~ FP Hz

Control
0-10V

25 100-305 ≥0.9 50/60

 

 

Ø90 mm

Ø194 mm Ø229 mm

Ø150 mm
Ø168 mm

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K

h (m)

1 

2 

3 126

d(m) E (lx)

h

d

1,110

282

0.74

1.49

2.23

1 

2 

3 

130 mm

165 mm
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M 3600 LED

h (m)

1 

d(m) E (lx)

h

d

60160.49

2 16030.97

3 7221.46

4 4091.95

5 20632.44

2 

3 

4 

5 

6

1 

1 

2 

3 h

d

4 

5 

6

h (m)

1 

d(m) E (lx)

2,8490.76

2 7291.52

3 3272.25

4 1843.84

5 1183.75

ACABADO CUERPO IP gr.

BLANCO

Aluminio

PMMA

60 1700

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W ÁNGULO IRC

4000K 3400 85 30º

≥82
4000K 3400 85 45º

3000K 3050 76
DOMO

4000K 3200 80

CLAVE

L5040-1I6

L5040-1I9

L5040-1ED

L5040-1ID

W V~ FP Hz

Control
0-10V

40 100-305 ≥0.9 50/60

212 mm

 

 

Ø90 mm

Ø194 mm Ø229 mm

Ø150 mm
Ø168 mm

9860 cd Máx

 2465 2465

73957395

 4930 4930

98609860

30º

Referencia a 4000K

4760 cd Máx

 1190 1190

35703570

 2380 2380

47604760

45º

Referencia a 4000K

1220 cd Máx

 305 305

15701570

610610

12201220

DOMO

Referencia a 4000K

h (m)

1 

2 

3 126

d(m) E (lx)

h

d

1,110

282

0.74

1.49

2.23

1 

2 

3 
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M 7000 LED

2460 cd Máx

 1230 1230

 1845 1845

 2460 2460

 615 615

DOMO

5 mm

Ø 272 mm

69 mm

Por su potencia y tamaño es ideal  para marquesinas, dobles y 
tr iples al turas brindando una luz homogénea.

ACABADO CUERPO IP gr.

BLANCO

Aluminio

PMMA

60 2690

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W ÁNGULO IRC

4000K 6600 82 24º
≥82

4000K 6240 78 DOMO

CLAVE

L5050-1I5

L5050-1ID

W V~ FP Hz

Control
0-10V

80 100-305 ≥0.9 50/60

212 mm 260 mm

1 

2 

3 h

d

4 

5 

6

h (m)

1 

d(m) E (lx)

11,1610.40

2 31300.81

3 14211.21

4 8101.62

5 5222.02

19.8 Kcd Máx

49504950

1485014850

99009900

1980019800

24º

Referencia a 4000K
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texto texto

Categoria:

Familia: SERIE POINTS

DOWNLIGHTS

REFLECTOR

DISIPADOR

GABINETE

MARCO

PANTALLA DE 

ACRÍLICO

CUERPO

PROYECTOR
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POINTS MICRO I

ACABADO CUERPO IP grs.

BLANCO/

NEGRO

 

Aluminio 

y acero 
10 170

CLAVE

L5914-1E4

L5914-1I4

L5914-1EJ

L5914-1IJ

W V~ FP Hz

4.5 100-305 ≥0.9 50/60

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W ÁNGULO IRC

3000K 225 50
20º

≥82
4000K 245 54

3000K 235 52
40º

4000K 250 55

POINTS MICRO II

CLAVE

L5915-1E4

L5915-1I4

L5915-1EJ

L5915-1IJ

W V~ FP Hz

9 100-305 ≥0.9 50/60

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W ÁNGULO IRC

3000K 2x230 52
20º

≥82
4000K 2x245 54

3000K 2x235 52
40º

4000K 2x250 55

ACABADO CUERPO IP grs.

BLANCO/

NEGRO

Aluminio 

y acero
10 245

48 mm
88 mm

110 mm

146 mm

264 mm

300 mm

396 mm

432 mm

146 mm

144 mm

146 mm

164 mm

146 mm

144 mm

124 mm

172 mm

208  mm

258 mm

294 mm

103 mm

124 mm

103 mm

124 mm

124 mm

103 mm

69 mm

99 mm

60 mm

120 mm

147 mm

168 mm

69 mm

60 mm

69 mm

69 mm

60 mm

48 mm
88 mm

110 mm

146 mm

264 mm

300 mm

396 mm

432 mm

146 mm

144 mm

146 mm

164 mm

146 mm

144 mm

124 mm

172 mm

208  mm

258 mm

294 mm

103 mm

124 mm

103 mm

124 mm

124 mm

103 mm

69 mm

99 mm

60 mm

120 mm

147 mm

168 mm

69 mm

60 mm

69 mm

69 mm

60 mm

Nota: Este producto es atenuable en el 

rango de 100 - 240V~  por fase (Dimmer).

Nota: Este producto es atenuable en el 

rango de 100 - 240V~  por fase (Dimmer).

858 cd Máx

 215 215

644644

 429 429

 858 858

788 cd Máx

 197 197

591591

 394 394

788788

20º

40º

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K

2 x 1716 cd Máx

 429 429

12871287

 858 858

 1716 1716

2 x 950 cd Máx

 238 238

713713

 475 475

950950

20º

40º

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K

59X59 mm

59X110 mm

Opcional: negro/negro

Opcional: negro/negro
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POINTS MICRO III

48 mm
88 mm

110 mm

146 mm

264 mm

300 mm

396 mm

432 mm

146 mm

144 mm

146 mm

164 mm

146 mm

144 mm

124 mm

172 mm

208  mm

258 mm

294 mm

103 mm

124 mm

103 mm

124 mm

124 mm

103 mm

69 mm

99 mm

60 mm

120 mm

147 mm

168 mm

69 mm

60 mm

69 mm

69 mm

60 mm

CLAVE

L5916-1E4

L5916-1I4

L5916-1EJ

L5916-1IJ

W V~ FP Hz

13.5 100-305 ≥0.9 50/60

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W ÁNGULO IRC

3000K 3x230 52
20º

≥82
4000K 3x245 54

3000K 3x235 52
40º

4000K 3x250 55

ACABADO CUERPO IP grs.

BLANCO/

NEGRO
Aluminio 

y acero
10 320

Nota: Este producto es atenuable en el 

rango de 100 - 240V~  por fase (Dimmer).

3 x 4264 cd Máx

 1066 1066

31983198

 2132 2132

 4264 4264

3 x 1368 cd Máx

 342 342

10261026

 684 684

13681368

20º

40º

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K

59X158 mm

Opcional: negro/negro
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POINTS MINI I

POINTS MINI II

CLAVE

L5906-1EK

L5906-1IK

L5906-1EL

L5906-1IL

W V~ FP Hz

Control
0-10V

16 100-305 ≥0.9 50/60

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W ÁNGULO IRC

3000K 2x570 71
15º

≥82
4000K 2x600 75

3000K 2x570 71
25º

4000K 2x600 75

ACABADO CUERPO IP grs.

BLANCO/

NEGRO

Aluminio 

y acero
10 750

ACABADO CUERPO IP grs.

BLANCO/

NEGRO

 

Aluminio 

y acero

10 480

CLAVE

L5905-1EK

L5905-1IK

L5905-1EL

L5905-1IL

W V~ FP Hz

Control
0-10V

8 100-305 ≥0.9 50/60

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W ÁNGULO IRC

3000K 570 71
15º

≥82
4000K 600 75

3000K 570 71
25º

4000K 600 75

48 mm
88 mm

110 mm

146 mm

264 mm

300 mm

396 mm

432 mm

146 mm

144 mm

146 mm

164 mm

146 mm

144 mm

124 mm

172 mm

208  mm

258 mm

294 mm

103 mm

124 mm

103 mm

124 mm

124 mm

103 mm

69 mm

99 mm

60 mm

120 mm

147 mm

168 mm

69 mm

60 mm

69 mm

69 mm

60 mm

48 mm
88 mm

110 mm

146 mm

264 mm

300 mm

396 mm

432 mm

146 mm

144 mm

146 mm

164 mm

146 mm

144 mm

124 mm

172 mm

208  mm

258 mm

294 mm

103 mm

124 mm

103 mm

124 mm

124 mm

103 mm

69 mm

99 mm

60 mm

120 mm

147 mm

168 mm

69 mm

60 mm

69 mm

69 mm

60 mm

48 mm
88 mm

110 mm

146 mm

264 mm

300 mm

396 mm

432 mm

146 mm

144 mm

146 mm

164 mm

146 mm

144 mm

124 mm

172 mm

208  mm

258 mm

294 mm

103 mm

124 mm

103 mm

124 mm

124 mm

103 mm

69 mm

99 mm

60 mm

120 mm

147 mm

168 mm

69 mm

60 mm

69 mm

69 mm

60 mm 48 mm
88 mm

110 mm

146 mm

264 mm

300 mm

396 mm

432 mm

146 mm

144 mm

146 mm

164 mm

146 mm

144 mm

124 mm

172 mm

208  mm

258 mm

294 mm

103 mm

124 mm

103 mm

124 mm

124 mm

103 mm

69 mm

99 mm

60 mm

120 mm

147 mm

168 mm

69 mm

60 mm

69 mm

69 mm

60 mm

48 mm
88 mm

110 mm

146 mm

264 mm

300 mm

396 mm

432 mm

146 mm

144 mm

146 mm

164 mm

146 mm

144 mm

124 mm

172 mm

208  mm

258 mm

294 mm

103 mm

124 mm

103 mm

124 mm

124 mm

103 mm

69 mm

99 mm

60 mm

120 mm

147 mm

168 mm

69 mm

60 mm

69 mm

69 mm

60 mm

2490 cd Máx

623623

18681868

 1245 1245

24902490

25º

Referencia a 4000K

6354 cd Máx

15891589

47664766

 3177 3177

63546354

15º

Referencia a 4000K

2 x 12.70 Kcd Máx

31773177

95319531

 6354 6354

1270812708

2 x 4980 cd Máx

12451245

37353735

 2490 2490

49804980

15º

25º

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K

114X114 mm

114X198 mm

Opcional: negro/negro

Opcional: negro/negro
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POINTS MINI III

48 mm
88 mm

110 mm

146 mm

264 mm

300 mm

396 mm

432 mm

146 mm

144 mm

146 mm

164 mm

146 mm

144 mm

124 mm

172 mm

208  mm

258 mm

294 mm

103 mm

124 mm

103 mm

124 mm

124 mm

103 mm

69 mm

99 mm

60 mm

120 mm

147 mm

168 mm

69 mm

60 mm

69 mm

69 mm

60 mm

48 mm
88 mm

110 mm

146 mm

264 mm

300 mm

396 mm

432 mm

146 mm

144 mm

146 mm

164 mm

146 mm

144 mm

124 mm

172 mm

208  mm

258 mm

294 mm

103 mm

124 mm

103 mm

124 mm

124 mm

103 mm

69 mm

99 mm

60 mm

120 mm

147 mm

168 mm

69 mm

60 mm

69 mm

69 mm

60 mm

CLAVE

L5907-1EK

L5907-1IK

L5907-1EL

L5907-1IL

W V~ FP Hz

Control
0-10V

24 100-305 ≥0.9 50/60

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W ÁNGULO IRC

3000K 3x570 71
15º

≥82
4000K 3x600 75

3000K 3x570 71
25º

4000K 3x600 75

ACABADO CUERPO IP grs.

BLANCO/

NEGRO

Aluminio 

y acero
10 1050

3 x 12.70 Kcd Máx

31773177

95319531

 6354 6354

1270812708

3 x 4980 cd Máx

12451245

37353735

 2490 2490

49804980

15º

25º

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K

114X284 mm

Opcional: negro/negro
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POINTS MP I

POINTS MP II

48 mm
88 mm

110 mm

146 mm

264 mm

300 mm

396 mm

432 mm

146 mm

144 mm

146 mm

164 mm

146 mm

144 mm

124 mm

172 mm

208  mm

258 mm

294 mm

103 mm

124 mm

103 mm

124 mm

124 mm

103 mm

69 mm

99 mm

60 mm

120 mm

147 mm

168 mm

69 mm

60 mm

69 mm

69 mm

60 mm 48 mm
88 mm

110 mm

146 mm

264 mm

300 mm

396 mm

432 mm

146 mm

144 mm

146 mm

164 mm

146 mm

144 mm

124 mm

172 mm

208  mm

258 mm

294 mm

103 mm

124 mm

103 mm

124 mm

124 mm

103 mm

69 mm

99 mm

60 mm

120 mm

147 mm

168 mm

69 mm

60 mm

69 mm

69 mm

60 mm

48 mm
88 mm

110 mm

146 mm

264 mm

300 mm

396 mm

432 mm

146 mm

144 mm

146 mm

164 mm

146 mm

144 mm

124 mm

172 mm

208  mm

258 mm

294 mm

103 mm

124 mm

103 mm

124 mm

124 mm

103 mm

69 mm

99 mm

60 mm

120 mm

147 mm

168 mm

69 mm

60 mm

69 mm

69 mm

60 mm

48 mm
88 mm

110 mm

146 mm

264 mm

300 mm

396 mm

432 mm

146 mm

144 mm

146 mm

164 mm

146 mm

144 mm

124 mm

172 mm

208  mm

258 mm

294 mm

103 mm

124 mm

103 mm

124 mm

124 mm

103 mm

69 mm

99 mm

60 mm

120 mm

147 mm

168 mm

69 mm

60 mm

69 mm

69 mm

60 mm

CLAVE

L5909-1EK

L5909-1IK

L5909-1EL

L5909-1IL

W V~ FP Hz

Control
0-10V

30 100-305 ≥0.9 50/60

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W ÁNGULO IRC

3000K 2x900 60
15º

≥82
4000K 2x950 63

3000K 2x900 60
25º

4000K 2x950 63

ACABADO CUERPO IP grs.

BLANCO/

NEGRO

Aluminio 

y acero
10 1100

ACABADO CUERPO IP grs.

BLANCO/

NEGRO

 

Aluminio 

y acero

10 675

CLAVE

L5908-1EK

L5908-1IK

L5908-1EL

L5908-1IL

W V~ FP Hz

Control
0-10V

15 100-305 ≥0.9 50/60

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W ÁNGULO IRC

3000K 900 60
15º

≥82
4000K 950 63

3000K 900 60
25º

4000K 950 63

ACABADO CUERPO IP grs.

BLANCO/

NEGRO

Aluminio 

y acero
10 1050

10.06 Kcd Máx

25162516

75477547

 5031 5031

1006110061

3443 cd Máx

861861

25832583

 1722 1722

34433443

15º

25º

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K

2 x 20.12 Kcd Máx

50315031

1509215092

 10061 10061

2012220122

2x 7886 cd Máx

19721972

59155915

 3943 3943

78867886

15º

25º

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K

136X136 mm

136X290 mm

Opcional: negro/negro

Opcional: negro/negro
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POINTS MP III

48 mm
88 mm

110 mm

146 mm

264 mm

300 mm

396 mm

432 mm

146 mm

144 mm

146 mm

164 mm

146 mm

144 mm

124 mm

172 mm

208  mm

258 mm

294 mm

103 mm

124 mm

103 mm

124 mm

124 mm

103 mm

69 mm

99 mm

60 mm

120 mm

147 mm

168 mm

69 mm

60 mm

69 mm

69 mm

60 mm

CLAVE

L5910-1EK

L5910-1IK

L5910-1EL

L5910-1IL

W V~ FP Hz

Control
0-10V

45 100-305 ≥0.9 50/60

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W ÁNGULO IRC

3000K 3x900 60
15º

≥82
4000K 3x950 63

3000K 3x900 60
25º

4000K 3x950 63

ACABADO CUERPO IP grs.

BLANCO/

NEGRO

Aluminio 

y acero
10 1520

48 mm
88 mm

110 mm

146 mm

264 mm

300 mm

396 mm

432 mm

146 mm

144 mm

146 mm

164 mm

146 mm

144 mm

124 mm

172 mm

208  mm

258 mm

294 mm

103 mm

124 mm

103 mm

124 mm

124 mm

103 mm

69 mm

99 mm

60 mm

120 mm

147 mm

168 mm

69 mm

60 mm

69 mm

69 mm

60 mm

3 x 7886 cd Máx

19721972

59155915

 3943 3943

78867886

25º

Referencia a 4000K

3 x 20.12 Kcd Máx

50315031

1509215092

 10061 10061

2012220122

15º

Referencia a 4000K

136X422 mm

Opcional: negro/negro
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Categoria:

Familia:

La SERIE ALPHA son  luminarias para empotrar y suspender, se distinguen por la posibilidad de crear una  luminaria de acuerdo a sus 

especificaciones. La SERIE ALPHA se configura eligiendo el luminario ALPHA  más las lámparas AR111 según sea el numero de orifi-

cios.  Así, las posibilidades creativas para su proyecto se abren en múltiples opciones; ya que  el diseño vanguardista de la luminaria, su 

capacidad de dirección combinada con las cualidades de la AR111  lo hacen muy versátil ya sea fija o atenuable.

No solo tiene la opción de diseñar su espacio sino tambien las luminarias están en su planeación creativa.

Para ensamblar un ALPHA se debe elegir la luminaria + la lámpara AR111 que se adecúe a sus necesidades:

SERIE ALPHA LED

DOWNLIGHTS

+

ACABADO CUERPO IP grs.

BLANCO/

NEGRO

Aluminio 

y acero
10 1520
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Construya su luminario eligiendo al ALPHA EMPOTRADO que necesite y la lámpara AR111 que se adapte a sus 
necesidades, la información completa de los AR111 la puede encontrar en la sección de lámparas de este 
catálogo.

SERIE ALPHA EMPOTRADOS

ALPHA 
ROUND LED

ALPHA 
I LED

ALPHA 
II LED

ALPHA 
III LED

ALPHA 
IV LED

ALPHA AR111

160X160 mm

320X160 mm

475X160 mm

320X320 mm

165 mm

+
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ALPHA ROUND LED

20˚

Ø 177 mm

114 mm

ALPHA I  LED

177 mm

123 mm

20˚

177 mm

ALPHA I I  LED

177 mm

123 mm

336 mm

20˚ 20˚

ALPHA I I I  LED

177 mm

123 mm

491 mm

20˚ 20˚ 20˚

ALPHA VI  LED

20˚ 20˚

334 mm

123 mm

334 mm

CLAVE ACABADO

L1733-100 BLANCO

L1733-300 NEGRO

CLAVE ACABADO

L5901-100 BLANCO

L5901-300 NEGRO

CLAVE ACABADO

L5902-100 BLANCO

L5902-300 NEGRO

CLAVE ACABADO

L5903-100 BLANCO

L5903-300 NEGRO

CLAVE ACABADO

L5904-100 BLANCO

L5904-300 NEGRO

AR111



56

Construya su luminario eligiendo al ALPHA SUSPENDIDO que necesite y la lámpara AR111 que se adapte a sus 
necesidades, la información completa de los AR111 la puede encontrar en la sección de lámparas de este 
catálogo.

SERIE ALPHA SUSPENDIDOS

ALPHA 
SUSPENDIDO II LED

ALPHA 
SUSPENDIDO III LED

ALPHA 
SUSPENDIDO IV L LED

ALPHA 
SUSPENDIDO IV LED

+

ALPHA AR111
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ALPHA SUSP. I I  LED

ALPHA SUSP. I I I  LED

ALPHA SUSP. IV L LED

ALPHA SUSP. IV  LED

418 mm

236 mm

1500 mm

44 mm

44 mm

1500 mm

578 mm

236 mm

44 mm

1500 mm

738 mm

236 mm

44 mm

1500 mm

418 mm

320 mm

CLAVE ACABADO

L5820-100 BLANCO

L5820-300 NEGRO

CLAVE ACABADO

L5821-100 BLANCO

L5821-300 NEGRO

CLAVE ACABADO

L5823-100 BLANCO

L5823-300 NEGRO

CLAVE ACABADO

L5822-100 BLANCO

L5822-300 NEGRO

AR111
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Categoria:

Familia:

ISIS I

CLAVE

L5960-100

CLAVE

L5961-100

CLAVE

L5962-100 

ACABADO grs.

Blanco 475

ACABADO grs.

Blanco 850

ACABADO grs.

Blanco 1235

ISIS II

ISIS III

ISIS

DOWNLIGHTS

108 mm

298 mm

98 mm

20˚ 20˚ 20˚

108 mm

108 mm

98 mm

20˚

108 mm

203 mm

98 mm

20˚ 20˚

100X100 mm

195X100 mm

285X100 mm
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ISIS PIN HOLE I

CLAVE

L5963-100

CLAVE

L5964-100

ACABADO grs.

Blanco 434

ACABADO grs.

Blanco 495

ISIS PIN HOLE II

108 mm

108 mm

98 mm

20˚

108 mm

203 mm

98 mm

20˚ 20˚

195X100 mm

100X100 mm

ACABADO grs.

Blanco 475

ACABADO grs.

Blanco 850

ACABADO grs.

Blanco 1235
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Categoria:

Familia:

FLASH I PLANO
CLAVE

L5143-EE5

L5143-EI5

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W ÁNGULO IRC

3000K 220 62
24º ≥82

4000K 240 68

W V~ FP Hz

3.5 100 - 305 >0.9 50/60

ACABADO CUERPO IP grs.

Anodiza-
do natural

Aluminio. 
anodi-
zado

60 113

2304 cd Máx

 576 576

17281728

 1152 1152

 2304 2304

3456 cd Máx

 864 864

17281728

 3456 3456

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W ÁNGULO IRC

3000K 440 81
24º ≥82

4000K 480 89

W V~ FP Hz

5.4 100 - 305 >0.9 50/60

FLASH II PLANO
CLAVE

L5144-EE5

L5144-EI5

ACABADO CUERPO IP grs.

Anodiza-
do natural

Aluminio. 
anodi-
zado

60 170

CLAVE

L5145-EE5

L5145-EI5

W V~ FP Hz

9 100 - 305 >0.9 50/60

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W ÁNGULO IRC

3000K 660 73
24º ≥82

4000K 720 80

FLASH III PLANO

ACABADO CUERPO IP grs.

Anodiza-
do natural

Aluminio. 
anodi-
zado

60 256

SERIE FLASH PLANO

DOWNLIGHTS

Nota: Este producto es atenuable en el 

rango de 100 - 240V~  por fase (Dimmer). 48 mm

48X105 mm

Nota: Este producto es atenuable en el 

rango de 100 - 240V~  por fase (Dimmer).

Nota: Este producto es atenuable en el 

rango de 100 - 240V~  por fase (Dimmer).

60 mm

23 mm

60 mm

120 mm

60 mm

23 mm

60 mm

23 mm

185 mm

1152 cd Máx

 288 288

864864

 576 576

 1152 1152

24º

24º

24º

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K

48X161 mm
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Categoria:

Familia: SERIE FLASH D

DOWNLIGHTS

FLASH D I

CLAVE

L5175-1E4

L5175-YE4

L5175-1EJ

L5175-YEJ

W V~ FP Hz

4.4 100 - 305 >0.9 50/60

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W ÁNGULO IRC

3000K

220 50 20º

≥82

230 52 40º

ACABADO CUERPO IP grs.

blanco/negro

Aluminio 60 114
negro/negro

blanco/negro

negro/negro

CLAVE

L5176-1E4

L5176-YE4

L5176-1EJ

L5176-YEJ

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W ÁNGULO IRC

3000K

440 50 20º

≥82

455 52 40º

W V~ FP Hz

8.8 100 - 305 >0.9 50/60

ACABADO CUERPO IP grs.

blanco/negro

Aluminio 60 250
negro/negro

blanco/negro

negro/negro

FLASH D II

48 mm

50 mm

50X122 mm

Nota: Este producto es atenuable en el 

rango de 100 - 240V~  por fase (Dimmer).

Nota: Este producto es atenuable en el 

rango de 100 - 240V~  por fase (Dimmer).

437 cd Máx

110110

328328

220220

437437

3608 cd Máx

902902

27032703

 1804 1804

36083608

825 cd Máx

206206

619619

 412 412

825825

1804 cd Máx

451451

13531353

902902

18041804

20º 40º

20º 40º

Referencia a 3000K Referencia a 3000K

Referencia a 3000K Referencia a 3000K

  60 mm  

  60 mm  

43 mm

  60 mm  

  60 mm  

43 mm

151

  60  mm  

  65 mm
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FLASH D III

CLAVE

L5177-1E4

L5177-YE4

L5177-1EJ

L5177-YEJ

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W ÁNGULO IRC

3000K

660 50 20º

≥82

720 55 40º

W V~ FP Hz

13 100 - 305 >0.9 50/60

ACABADO CUERPO IP grs.

blanco/negro

Aluminio 60 362
negro/negro

blanco/negro

negro/negro

5412 cd Máx

 1353 1353

40594059

 2706 2706

 5412 5412

1368 cd Máx

 342 342

10261026

 684 684

13681368

20º 40º

Referencia a 4000K Referencia a 4000K

50X202 mm

  60  mm  

  65 mm

230
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PROYECTORES

SERIE C

SLASH

SERIE C-R

SERIE C-S

A RIEL

SOBREPONER

EMPOTRAR

C 12-R

C 12-S

C 12-E

SLASH LED

C 20-R

C 20-S

C 20-E

C 30-R

C 30-S

C 30-E

SERIE C-E

66

68

70

72



IN
TE

R
IO

R

65

ALPHA
A RIEL

A CÁNOPE

ALPHA LED A RIEL

ALPHA LED A CÁNOPE

A RIEL

A CÁNOPE

SWING 38 R

SWING 38 S

SWING

TRANVÍA

TRANVÍA

73

73

74

74

75



66

SERIE C-R

PROYECTORES A RIELCategoria:

Familia:

CLAVE

L5662-1E5

L5662-3E5

L5662-1E9

L5662-3E9

L5662-1I5

L5662-3I5

L5662-1I9

L5662-3I9

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W ÁNGULO IRC

3000K 830 69

24º

≥82

45º

4000K 880 73

24º

45º

W V~ FP Hz

12 100 - 305 >0.9 50/60

ACABADO CUERPO IP gr.

BLANCO

Aluminio

Pintura:
poliester 

40 380

NEGRO

BLANCO

NEGRO

BLANCO

NEGRO

BLANCO

NEGRO

C 12-R

108 mm

33 mm

Ø 64 mm

24º 45º

3784 cd Máx

946946

28382838

18921892

37843784

1496 cd Máx

374374

11221122

748748

14961496

Referencia a 4000K Referencia a 4000K
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151 mm

33 mm

Ø 96 mm 6450 cd Máx

16131613

48384838

32253225

64506450

2550 cd Máx

638638

19141914

12761276

25502550

C 20-R

CLAVE

L5660-1E5

L5660-3E5

L5660-1E9

L5660-3E9

L5660-1I5

L5660-3I5

L5660-1I9

L5660-3I9

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W ÁNGULO IRC

3000K 1440 72

24º

≥82

45º

4000K 1500 75

24º

45º

W V~ FP Hz

20 100 - 305 >0.9 50/60

ACABADO CUERPO IP gr.

BLANCO

Aluminio

Pintura:
poliester

40 805

NEGRO

BLANCO

NEGRO

BLANCO

NEGRO

BLANCO

NEGRO

33 mm

151 mm

Ø 104 mm

10,535 cd Máx

26342634

79027902

52685268

1053510535

4165 cd Máx

10411041

31243124

20832083

41654165

C 30-R

CLAVE

L5661-1E5

L5661-3E5

L5661-1E9

L5661-3E9

L5661-1I5

L5661-3I5

L5661-1I9

L5661-3I9

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W ÁNGULO IRC

3000K 2400 83

24º

≥82

45º

4000K 2450 84

24º

45º

W V~ FP Hz

29 100 - 305 >0.9 50/60

ACABADO CUERPO IP gr.

BLANCO

Aluminio

Pintura:
poliester 

40 925

NEGRO

BLANCO

NEGRO

BLANCO

NEGRO

BLANCO

NEGRO

24º

24º

45º

45º

Referencia a 4000K Referencia a 4000K

Referencia a 4000K Referencia a 4000K
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SERIE C-S

PROYECTORES A CÁNOPECategoria:

Familia:

3784 cd Máx

946946

28382838

18921892

37843784

1496 cd Máx

374374

11221122

748748

14961496

C 12-S

Ø 63.5 mm

Ø 71 mm

47 mm

60 mm

147 mm

CLAVE

L5668-1E5

L5668-3E5

L5668-1E9

L5668-3E9

L5668-1I5

L5668-3I5

L5668-1I9

L5668-3I9

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W ÁNGULO IRC

3000K 830 69

24º

≥82

45º

4000K 880 73

24º

45º

W V~ FP Hz

12 100 - 305 >0.9 50/60

ACABADO CUERPO IP gr.

BLANCO

Aluminio

Pintura:
poliester 

40 320

NEGRO

BLANCO

NEGRO

BLANCO

NEGRO

BLANCO

NEGRO

24º 45º

Referencia a 4000K Referencia a 4000K
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C 30-S

CLAVE

L5667-1E5

L5667-3E5

L5667-1E9

L5667-3E9

L5667-1I5

L5667-3I5

L5667-1I9

L5667-3I9

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W ÁNGULO IRC

3000K 2400 83

24º

≥82

45º

4000K 2450 84

24º

45º

W V~ FP Hz

29 100 - 305 >0.9 50/60

ACABADO CUERPO IP gr.

BLANCO

Aluminio

Pintura:
poliester 

40 925

NEGRO

BLANCO

NEGRO

BLANCO

NEGRO

BLANCO

NEGRO

C 20-S

6450 cd Máx

16131613

48384838

32253225

64506450

2550 cd Máx

638638

19141914

12761276

25502550

Ø 96 mm

Ø 100 mm

60 mm

77.5 mm

178 mm

CLAVE

L5666-1E5

L5666-3E5

L5666-1E9

L5666-3E9

L5666-1I5

L5666-3I5

L5666-1I9

L5666-3I9

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W ÁNGULO IRC

3000K 1440 72

24º

≥82

45º

4000K 1500 75

24º

45º

W V~ FP Hz

20 100 - 305 >0.9 50/60

ACABADO CUERPO IP gr.

BLANCO

Aluminio

Pintura:
poliester 

40 715

NEGRO

BLANCO

NEGRO

BLANCO

NEGRO

BLANCO

NEGRO

Ø 104 mm

Ø 105 mm

66 mm

82 mm

206 mm

10,535 cd Máx

26342634

79027902

52685268

1053510535

4165 cd Máx

10411041

31243124

20832083

41654165

24º

24º

45º

45º

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K
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SERIE C-E

PROYECTORES EMPOTRADOSCategoria:

Familia:

24º

3784 cd Máx

946946

28382838

18921892

37843784

45º

1496 cd Máx

374374

11221122

748748

14961496

C 12-E

Ø 67 mm

Ø 119 mm

15 mm

173.5 mm

CLAVE

L5670-1E5

L5670-3E5

L5670-1E9

L5670-3E9

L5670-1I5

L5670-3I5

L5670-1I9

L5670-3I9

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W ÁNGULO IRC

3000K 830 69

24º

≥82

45º

4000K 880 73

24º

45º

W V~ FP Hz

12 100 - 305 >0.9 50/60

ACABADO CUERPO IP gr.

BLANCO

Aluminio

Pintura:
poliester

40 645

NEGRO

BLANCO

NEGRO

BLANCO

NEGRO

BLANCO

NEGRO

24º 45º

Referencia a 4000K Referencia a 4000K
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6450 cd Máx

16131613

48384838

32253225

64506450

2550 cd Máx

638638

19141914

12761276

25502550

C 20-E

Ø 96 mm

Ø 155 mm

25 mm

200 mm

CLAVE

L5671-1E5

L5671-3E5

L5671-1E9

L5671-3E9

L5671-1I5

L5671-3I5

L5671-1I9

L5671-3I9

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W ÁNGULO IRC

3000K 1440 72

24º

≥82

45º

4000K 1500 75

24º

45º

W V~ FP Hz

20 100 - 305 >0.9 50/60

ACABADO CUERPO IP gr.

BLANCO

Aluminio

Pintura:
poliester 

40 920

NEGRO

BLANCO

NEGRO

BLANCO

NEGRO

BLANCO

NEGRO

10,535 cd Máx

26342634

79027902

52685268

1053510535

4165 cd Máx

10411041

31243124

20832083

41654165

Ø 96 mm

Ø 155 mm

25 mm

200 mm

C 30-E

CLAVE

L5672-1E5

L5672-3E5

L5672-1E9

L5672-3E9

L5672-1I5

L5672-3I5

L5672-1I9

L5672-3I9

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W ÁNGULO IRC

3000K 2400 83

24º

≥82

45º

4000K 2450 84

24º

45º

W V~ FP Hz

29 100 - 305 >0.9 50/60

ACABADO CUERPO IP gr.

BLANCO

Aluminio

Pintura:
poliester 

40 1260

NEGRO

BLANCO

NEGRO

BLANCO

NEGRO

BLANCO

NEGRO

24º

24º

45º

45º

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K
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SLASH

PROYECTORESCategoria:

Familia:

114 mm

141 mm

Ø 188 mmØ 126 mm

SLASH LED

4550 cd Máx

11381138

34133413

 2275 2275

45504550

1521 cd Máx

 381 381

11421142

 761 761

15211521

CLAVE

L5060-1E5

L5060-1EA

L5060-1I5

L5060-1IA

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W ÁNGULO IRC

3000K 1178 47
24º

≥93
55º

4000K 1300 52
24º

55º

W V~ FP Hz

25 100 - 305 >0.9 50/60

ACABADO CUERPO IP grs.

Blanco

Aluminio

Pintura:
Pol iester

60 1340

185 mm

24º 55º

Referencia a 4000K Referencia a 4000K
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ALPHA A RIEL Y CÁNOPE

PROYECTORESCategoria:

Familia:

4770 cd Máx

11921192

35763576

 2385 2385

47704770

1170 cd Máx

293293

878878

585585

11701170

1170 cd Máx

293293

878878

585585

11701170

101 mm

86 mm

Ø 117 mm

ALPHA A CÁNOPE LED

lm lm/W TEMP. DE 
COLOR ÁNGULO IRC

725 73 3000K

18º

≥82

760 76 4000K

725 73 3000K

45º

760 76 4000K

Ø 114 mm

94 mm

Ø 117 mm

4770 cd Máx

11931193

35783578

 2385 2385

47704770

ACABADO gr.

BLANCO 420

ALPHA A RIEL LED

CLAVE

L5640-1E3

L5641-1E3

L5640-1I3

L5641-1I3

L5640-1E9

L5641-1E9

L5640-1I9

L5641-1I9

W V~ FP Hz

10.5 90 - 140 >0.95 50/60

no

si

no

si

no

si

no

si

W V~ FP Hz

10.5 90 - 140 >0.95 50/60

no

si

no

si

no

si

no

si

lm lm/W TEMP. DE 
COLOR ÁNGULO IRC

840 84 3000K

18º

≥82
900 90 4000K

840 84 3000K

45º

900 90 4000K

ACABADO gr.

BLANCO 420

CLAVE

L5645-1E3

L5646-1E3

L5645-1I3

L5646-1I3

L5645-1E9

L5646-1E9

L5645-1I9

L5646-1I9

ACABADO CUERPO IP grs.

Blanco

Aluminio

Pintura:
Pol iester

60 1340

185 mm

18º

18º

45º

45º

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K



74

SWING

PROYECTORESCategoria:

Familia:

SWING 38 R

92 mm

77 mm

Ø 133 mm

4480 cd Máx

11201120

33603360

 2240 2240

44804480

1615 cd Máx

404404

808808

12111211

16151615

W V~ FP Hz

15 100-240 0.5 50/60

CLAVE

L5679-1E5

L5679-1I5

L5679-1EA

L5679-1IA

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W ÁNGULO IRC

3000K 1220 81
24º

≥82
4000K 1280 85

3000K 1320 88
55º

4000K 1380 92

ACABADO gr.

BLANCO 490

SWING 38 S

96 mm

Ø 115 mm

77 mm

Ø 133 mm

4480 cd Máx

11201120

33603360

 2240 2240

44804480

1615 cd Máx

404404

808808

12111211

16151615

ACABADO CUERPO IP grs.

Blanco

Inyección de 

policarbonato

Pintura:
Pol iester

60 550

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W ÁNGULO IRC

3000K 1220 81
24º

≥82
4000K 1280 85

3000K 1320 88
55º

4000K 1380 92

W V~ FP Hz

15 100-240 0.5 50/60

CLAVE

L5684-1E5

L5684-1I5

L5684-1EA

L5684-1IA

24º

24º

55º

55º

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K
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TRANVÍA

PROYECTORESCategoria:

Familia:

CLAVE

L5620-0E5

L5620-0i5

lm lm/W TEMP. DE 
COLOR IRC

3 X 300 93 3000K
≥82

3 X 310 95 4000K

MÓDULO TRANVÍA

W V FP Hz

3 X 4.5 90 - 140 V~ 0.5 60

3x775 cd Máx

582582

17441744

 1163 1163

23252325

226 mm

10 mts

112.4 mm

67.2 mm

LÁMPARA MAGG LED MR 500 GU 5.3 12 V,  3  X 4.5

MÁXIMO 7 PIEZAS MR 500

ACABADO

Cobre 
niquelado

TRANVÍA

CLAVE TEMP. DE 
COLOR

L5621-0E5 3000 K

L5621-0I5 4000 K

24º

Referencia a 4000K
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OFICINA

El entorno de una oficina necesitará estimular la creatividad, convertir  sitios inertes para transformarlos en 
equipos de trabajo en acción,  las luminarias en este catálogo están diseñadas para cumplir ese fin.

CUBIC LED

CUBIC SOFT

SERIE PANEL 

STD
EMPOTRAR / SUSPENDER

CUBIC LED 60X60

PANEL LED 60X60

CUBIC LED 60X120

PANEL LED 60X120 PANEL LED 30X120

PANEL LED 15X120PANEL LED 20X120

CUBIC SOFT 60X60 CUBIC SOFT 60X120

78

79

80
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TREK 900

BL-U EMPOTRAR

KROMOS 60X60

TREK 1200

BL-U SOBREPONER

KROMOS 60X120

TREK 1800

TREK

KROMOS

    SISTEMA 

LINEAL BL-U

BL-U SUSPENDER

SERIE 

PANEL E
EMPOTRAR / SUSPENDER

PANEL E LED 60X60 PANEL E LED 60X120 84

85

86

88



78

CUBIC LED

OFICINACategoria:

Familia:

CUBIC LED 60X60

CUBIC LED 60X120

605 mm

1210 mm

59 mm

605 mm

605 mm

59 mm

 1410 cd Máx

 353 353

 1058 1058

 705 705

 1410 1410

 1410 cd Máx

 353 353

 1058 1058

 705 705

 1410 1410

CLAVE

L5511-1I0

L5511-130

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

4000K
3450 111 ≥82

6000K

W V~ FP Hz

31 100 - 305 >0.9 50/60

ACABADO CUERPO DIFUSOR IP gr.

Blanco

Acero

Pintura:
Pol iester

PMMA 50 3325

CLAVE

L5512-1I0

L5512-130

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

4000K
6600 110 ≥82

6000K

W V~ FP Hz

60 100 - 305 >0.9 50/60

ACABADO CUERPO DIFUSOR IP gr.

Blanco

 Acero

Pintura:
Pol iester

PMMA 50 6500

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K
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CUBIC SOFT

OFICINACategoria:

Familia:

CUBIC SOFT 60X60

CUBIC SOFT 60X120

283283

861861

 578 578

11551155

1155 cd Máx

2310 cd Máx

578578

17331733

 1155 1155

23102310

CLAVE

L5554-1I0

L5554-130

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

4000K
3300 110 ≥82

6000K

W V~ FP Hz

31 100 - 305 >0.9 50/60

ACABADO CUERPO DIFUSOR IP gr.

Blanco

Acero

Pintura:
Pol iester

PMMA 50 3760

CLAVE

L5555-1I0

L5555-130

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

4000K
6600 112 ≥82

6000K

W V~ FP Hz

60 100 - 305 >0.9 50/60

ACABADO CUERPO DIFUSOR IP gr.

Blanco

 Acero

Pintura:
Pol iester

PMMA 50 6700

605 mm

605 mm

65 mm

1210 mm

605 mm

65 mm

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K
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SERIE PANEL STD

OFICINACategoria:

Familia:

CLAVE

L5520-1E0

L5520-1I0

L5520-130

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

3000K 3135 95

≥824000K
3300 100

6000K

W V~ FP Hz

33 100 - 305 >0.9 50/60

ACABADO CUERPO DIFUSOR IP gr.

Blanco

Aluminio

Pintura:
Pol iester

Termo-
plástico de 
ingeniería

50 3630

CLAVE

L5521-1E0

L5521-1I0

L5521-130

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

3000K 6100 95

≥824000K
6400 100

6000K

W V~ FP Hz

64 100 - 305 >0.9 50/60

ACABADO CUERPO DIFUSOR IP gr.

Blanco
Termo-

plástico de 
ingeniería

Termo-
plástico de 
ingeniería

50 4900

PANEL 60X60 EMPOTRAR / SUSPENDER

606 mm

606 mm

15 mm

20 mm

1122 cd  Máx.

 281 281

842842

 561 561

11221122

PANEL 60X120 EMPOTRAR / SUSPENDER

15 mm

20 mm

606 mm

1206 mm

2176  cd  Máx.

 544 544

 1632 1632

 1088 1088

 2176 2176

KIT DE 
SUSPENSIÓN

P0348-000

KIT DE 
SUSPENSIÓN

P0348-000

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K
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82

PANEL 30X120 EMPOTRAR / SUSPENDER

15 mm

20 mm

306 mm

1206 mm

1122 cd Máx.

280280

842842

 561 561

11221122

CLAVE

L5523-1E0

L5523-1I0

L5523-130

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

3000K 3135 95

≥824000K
3300 100

6000K

W V~ FP Hz

33 100 - 305 >0.9 50/60

ACABADO CUERPO DIFUSOR IP gr.

Blanco

Aluminio

Pintura:
Pol iester

Termo-

plástico

de

ingeniería

50 4400

CLAVE

L5526-1E0

L5526-1I0

L5526-130

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

3000K 2375 95

≥824000K 2500 100

6000K 2500 100

W V~ FP Hz

25 100 - 305 >0.9 50/60

ACABADO CUERPO DIFUSOR IP gr.

Blanco

Aluminio

Pintura:
Pol iester

Termo-

plástico

de

ingeniería

50 3035

PANEL 20X120 EMPOTRAR / SUSPENDER

206 mm

1206 mm

15 mm

20 mm

850 cd Máx.

 213 213

638638

 425 425

850850

KIT DE 
SUSPENSIÓN

P0348-000

KIT DE 
SUSPENSIÓN

P0348-000

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K
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CLAVE

L5524-1E0

L5524-1I0

L5524-130

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

3000K 1710 95

≥824000K 1850 103

6000K 1850 103

W V~ FP Hz

18 100 - 305 >0.9 50/60

ACABADO CUERPO DIFUSOR IP gr.

Blanco

Aluminio

Pintura:
Pol iester

Termo-

plástico

de

ingeniería

50 2640

PANEL 15X120 EMPOTRAR / SUSPENDER

156 mm

1206 mm

15 mm

20 mm

629 cd  Máx.

 157 157

472472

 314 314

629629

KIT DE 
SUSPENSIÓN

P0348-000

Referencia a 4000K
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SERIE PANEL E

OFICINACategoria:

Familia:

CLAVE

L5571-1I0

L5571-130

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

4000K 2960 90
≥73

6000K 3050 92

W V~ FP Hz

33 100 - 240 ≥0.5 50/60

KIT DE 
SUSPENSIÓN

P0348-000

KIT DE 
SUSPENSIÓN

P0348-000

CLAVE

L5572-1I0

L5572-130

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

4000K 5920 90
≥73

6000K 6100 92

W V~ FP Hz

66 100 - 240 ≥0.9 50/60

PANEL 60X60 EMPOTRAR / SUSPENDER

606 mm

606 mm

15 mm

20 mm

1006 cd  Máx.

 251 251

755755

 503 503

10061006

PANEL 60X120 EMPOTRAR / SUSPENDER

15 mm

20 mm

606 mm

1206 mm

2013  cd  Máx.

 503 503

 1509 1509

 1006 1006

 2013 2013

ACABADO CUERPO DIFUSOR IP gr.

Blanco

Aluminio

Pintura:
Pol iester

Termo-

plástico

de

ing-

eniería

50 3630

ACABADO CUERPO DIFUSOR IP gr.

Blanco

Aluminio

Pintura:
Pol iester

Termo-

plástico

de

ing-

eniería

50 4900

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K
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KROMOS LED

OFICINACategoria:

Familia:

606 mm

1209 mm 65 mm

606 mm

605 mm 65 mm

CLAVE

L6033-1I0

L6033-130

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

4000K
2400 89 ≥82

6000K

W V~ FP Hz

3x9 100 - 305 0.5 50/60

ACABADO CUERPO REFLECTOR IP gr.

Blanco

 

Acero Aluminio 
anodizado 10 3715

ACABADO CUERPO REFLECTOR IP gr.

Blanco  Acero Aluminio 
anodizado 10 6000

CLAVE

L6034-1I0

L6034-130

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

4000K
4800 89 ≥82

6000K

W V~ FP Hz

3x18 100 - 305 >0.9 50/60

KROMOS LED 60 X 60 EMPOTRAR

KROMOS LED 60 X 120 EMPOTRAR

1260 cd  Máx.

 315 315

 945 945

 630 630

 1260 1260

2520 cd  Máx.

 630 630

 1890 1890

 1260 1260

 2520 2520

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K
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TREK

OFICINACategoria:

Familia:

TREK 900

TREK 1200

156 mm 923 mm

30 mm

Max.
1500 mm 894 mm

563563

563563

282282

282282

845845

11261126

1126  cd  Máx.

156 mm 1223 mm

30 mm

Max.
1500mm 1194 mm

841841

841841

420420

420420

12611261

16821682

1682 cd  Máx.

CLAVE

L5833-1E0

L5833-3E0

L5833-1I0

L5833-3I0

CLAVE

L5830-1E0

L5830-3E0

L5830-1I0

L5830-3I0

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

3000K
3900 87

≥82
3375 75

4000K
4170 93

3639 81

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

3000K
6000 100

≥82
5160 86

4000K
6230 104

5350 89

W V~ FP Hz

45 100 - 240 0.5 50/60

W V~ FP Hz

60 100 - 240 0.5 50/60

ACABADO CUERPO DIFUSOR IP grs.

Blanco Aluminio

extruido

Pintura:
Pol iester

PMMA 50 1850
Negro

Blanco

Negro

ACABADO CUERPO DIFUSOR IP grs.

Blanco Aluminio

extruido

Pintura:
Pol iester

PMMA 50 2000
Negro

Blanco

Negro

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K
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El diseño de la SERIE TREK permite colocar la luz Directa o 

Indirectamente de acuerdo a la necesidad del espacio.

156 mm 1823 mm

30 mm

Max.
1500 mm

1794 mm

12561256

12561256

628628

628628

18831883

25112511

2511 cd  Máx.

TREK 1800

CLAVE

L5831-1E0

L5831-3E0

L5831-1I0

L5831-3I0

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

3000K
8790 98

≥82
7500 83h

4000K
9300 103

8400 93

W V~ FP Hz

90 100 - 240 0.5 50/60

ACABADO CUERPO DIFUSOR IP grs.

Blanco Aluminio

extruido

Pintura:
Pol iester

PMMA 50 2960
Negro

Blanco

Negro

Referencia a 4000K
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Es un sistema lineal de diseño vanguardista para suspender y 

sobreponer  que  gracias a sus accesorios de interconexión per-

miten una amplia versatilidad en el diseño lumínico pudiendo 

colocar las luminarias en tandem y en escuadra.

El sistema se puede estructurar con diferentes índices de repro-

ducción cromáticas y temperaturas de color. 

• Alto flujo luminoso  

• Alta eficiencia lumínica

• Difusor microprismatico opalino que 

  reduce el deslumbramiento 

• Construida con  materiales capaces de 

  soportar condiciones extremas 

OFICINACategoria:

Familia: SISTEMA LINEAL BL U

BL U SUSPENDER BL U EMPOTRARBL U SOBREPONER

TRES VERSIONES PARA 
MÚLTIPLES APLICACIONES DE ILUMINACIÓN

Tamaños estándar Tamaños estándarTamaños estándar

2400 mm 2400 mm2400 mm

1200 mm 1200 mm1200 mm
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BL U SUSPENDER

SISTEMA LINEAL BL U

OFICINACategoria:

Familia:

CLAVE Tamaño

L6474-1E0
1200

L6474-1I0

L6475-1E0
2400

L6475-1I0

W V~ FP Hz

23

100 - 305 >0.9 50/60

46

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W

3000K 1886 82

4000K 2000 87

3000K 3772 82

4000K 4000 87

ACABADO CUERPO DIFUSOR IP gr.

Blanco
 

Aluminio PMMA 30

OPCIONAL: También en diferentes potencias, temperaturas de color e índices de 

                   reproducción cromática.

225225

450450

675675

900900

900 cd Máx

450450

900900

13501350

18001800

1800 cd Máx

1200 mm

2400 mm

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K
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BL U SOBREPONER

CLAVE Tamaño

L6477-1E0
1200

L6477-1I0

L6478-1E0
2400

L6478-1I0

W V~ FP Hz

23

100 - 305 >0.9 50/60

46

OPCIONAL: También en diferentes potencias, temperaturas de color e índices de 

                   reproducción cromática.

225225

450450

675675

900900

900 cd Máx

450450

900900

13501350

18001800

1800 cd Máx

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W

3000K 1886 82

4000K 2000 87

3000K 3772 82

4000K 4000 87

ACABADO CUERPO DIFUSOR IP gr.

Blanco
 

Aluminio PMMA 30

1200 mm

2400 mm

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K
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BL U EMPOTRAR

CLAVE Tamaño

L6471-1E0
1200

L6471-1I0

L6472-1E0
2400

L6472-1I0

W V~ FP Hz

23

100 - 305 >0.9 50/60

46

OPCIONAL: También en diferentes potencias, temperaturas de color e índices de 

                   reproducción cromática.

225225

450450

675675

900900

900 cd Máx

450450

900900

13501350

18001800

1800 cd Máx

ACABADO CUERPO DIFUSOR IP gr.

Blanco
 

Aluminio PMMA 30

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W

3000K 1886 82

4000K 2000 87

3000K 3772 82

4000K 4000 87

ACABADO CUERPO DIFUSOR IP gr.

Blanco
 

Aluminio PMMA 30

1200 mm

2400 mm

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K
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INDUSTRIAL / COMERCIAL

LUMINARIAS SELLADAS IP 65

1200 S

1200 M

1800 M

H0

GAMMA LED 1200 S

GAMMA LED 1200 M

GAMMA LED 1800 M

GAMMA LED 1200 HO

GAMMA LED 1800 HO

GAMMA LED 1200 S

AUTOATENUABLE

GAMMA LED 1200 M 

AUTOATENUABLE

GAMMA LED 1200 S 

SIST.  EMERGENCIA

T8 Y 600

GAMMA T8 LED GAMMA LED 600 GAMMA LED 600

SIST.  EMERGENCIA

GAMMA LED 1200 S

CON ÓPTICA

GAMMA LED 1200 M

CON ÓPTICA

GAMMA LED 1800 M

CON ÓPTICA

94

98

100

102

104
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CAMPANA 12/20

MINI TRACK T8 LED

2X16 T8 

SOBREPONER

CAMPANA 14/50CAMPANA 14/30

GÉMINIS T8 LED

2X16

TRACK LED TRACK WAVE LED

CAMPANA 14/80

CAMPANAS ACRÍLICO

GABINETES METÁLICOS

106

110



94

LUMINARIAS SELLADAS IP 65

INDUSTRIAL/COMERCIAL

En este catálogo usted podra encontrar LUMINARIAS SELLADAS IP 65 con las siguientes características:

Categoria:

Familia:

TRANSPARENTE

TEXTURIZADA
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• Cuerpo de luminaria a prueba de agua   

  

• Óptica de acrilico 100% y sistema   

   de led con driver integrado para 

   operar a 100-305 vca 50/60 hz.

• Incluye accesorios para sobreponer   

   y/o  suspender.

• El sello de silicón garantiza un cierre 

   absoluto a lo largo de la vida del mismo

   en ambientes externos.

• Apertura y cierre con mucha

   facilidad

• Aislamiento térmico y amortiguación 

   mecánica de vibración.

GAMMA LED CON ÓPTICA



96

GAMMA LED 600

CLAVE

L5411-5I0

L5411-530

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

4000K
1670 111 ≥82

6000K

ACABADO CUERPO IP gr.

TEXTUR.

Termo-

plástico de 

ingeniería

65 1180

W V~ FP Hz

15 100 - 240 0.5 50/60

92 mm

96 mm

616 mm

GAMMA T8 y 600

OFICINACategoria:

Familia:

1105 cd Máx1105 cd Máx

552552

276276

11051105

828828

534 cd Máx534 cd Máx

267267

134134

534534

401401

110 mm

110 mm

1200 mm

GAMMA LED T8

CLAVE

L5479-5G0

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

6500K 3250 102 ≥70

ACABADO CUERPO IP gr.

TEXTUR.

Termo-

plástico de 

ingeniería

65 3100

W V~ FP Hz

2 X 16 100 - 240 0.5 50/60

Referencia a 6500K

Referencia a 4000K



IN
TE

R
IO

R

97

534 cd Máx534 cd Máx

267267

134134

534534

401401

GAMMA LED 600 CON SISTEMA DE EMERGENCIA

CLAVE

L5446-5I0

L5446-530

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

4000K 1750 103
≥82

6000K 1800 106

ACABADO CUERPO IP gr.

TEXTUR.

Termo-

plástico de 

ingeniería

65 1180

W V~ FP Hz

17 100 - 305 >0.95 50/60

92 mm

96 mm

616 mm

Referencia a 4000K
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86 mm

110 mm 1220 mm

GAMMA LED 1200 S CON ÓPTICA

CLAVE

L5481-5I0

L5451-5I0

L5452-5I0

L5453-5I0

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W VERSIÓN IRC

4000K 2600 100

12 X 35º

≥82
20 X 35º

30 X 35º

45º X 40

ACABADO CUERPO IP gr.

TRANSP.

Termo-

plástico de 

ingeniería

65 2400

W V~ FP Hz

26 100 - 305 >0.9 50/60

CLAVE

L5405-5I0

L5405-530

L5406-530

L5401-530

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W VERSIÓN IRC

4000K 3680 123
FIJO

≥82
6000K

3720 124
AUTOATEN.

3660 122 FIJO

GAMMA LED 1200 S

ACABADO CUERPO IP gr.

TRANSP.
Termo-

plástico de 

ingeniería

65 2400

TEXTUR.

86 mm

110 mm 1220 mm

86 mm

110 mm 1220 mm

W V~ FP Hz

30 100 - 305 >0.9 50/60

ACABADO CUERPO IP gr.

TRANSP.

Termo-

plástico de 

ingeniería

65 2400

CLAVE

L5457-530

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

6000K 3660 124 ≥82

GAMMA LED 1200 S CON SISTEMA DE EMERGENCIA

W V~ FP Hz

30 100 - 305 >0.9 50/60

GAMMA 1200 S

INDUSTRIAL/COMERCIALCategoria:

Familia:

      1225 cd Máx

 306 306

613613

 312 312

12251225

      1157 cd Máx

 289 289

868868

 579 579

11571157

1216 cd Máx1230 cd Máx

608615

304308

12161230

912923

Texturizada ref. 6000KTransparente ref. 4000K

Referencia a 6000K
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9100 cd Máx

22752275

68256825

45504550

91009100

5460 cd Máx

13651365

40954095

27302730

54605460

8320 cd Máx

20802080

62406240

41604160

83208320

4160 cd Máx

10401040

31203120

20802080

41604160

12X35º

CONOS DE GAMMA LED 1200 S CON ÓPTICA

30X35º 45ºX40

h (m)

1 

2 

3 916

d(m) E (lx)

3506

1720

0.210

0.420

0.631

h

d

20X35º

h (m)

1 

2 

3 608

d(m) E (lx)

2778

1195

0.353

0.705

1.058

h

d

h (m)

1 

2 

3 486

d(m) E (lx)

2371

953

0.536

1.072

1.608

h

d

h (m)

1 

2 

3 304

d(m) E (lx)

1759

628

0.828

1.657

2.485

h

d

Referencia a 4000K Referencia a 4000K

Referencia a 4000K Referencia a 4000K
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86 mm

110 mm 1220 mm

86 mm

110 mm 1220 mm

GAMMA LED 1200 M

CLAVE

L5417-5I0

L5417-530

L5418-530

L5409-530

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W VERSIÓN IRC

4000K

6000 120

FIJO

≥826000K
AUTOATENUABLE

6000K FIJO

ACABADO CUERPO IP gr.

TRANSP.
Termo-

plástico de 

ingeniería

65 2400

TEXTUR.

W V~ FP Hz

50 100 - 305 >0.9 50/60

GAMMA 1200 M

INDUSTRIAL/COMERCIALCategoria:

Familia:

GAMMA LED 1200 M CON ÓPTICA

CLAVE

L5429-5I0

L5476-5I0

L5477-5I0

L5478-5I0

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W VERSIÓN IRC

4000K 5000 100

12 X 35º

≥82
20 X 35º

30 X 35º

45º X 40

ACABADO CUERPO IP gr.

TRANSP.

Termo-

plástico de 

ingeniería

65 2400

W V~ FP Hz

50 100 - 305 >0.9 50/60

GAMMA LED 1200 HO

CLAVE

L5413-5I0

L5413-530

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W VERSIÓN IRC

4000K 8400 120
FIJO ≥82

6000K 8540 122

ACABADO CUERPO IP gr.

TRANSP.

Termo-

plástico de 

ingeniería

65 2540

W V~ FP Hz

70 100 - 305 >0.9 50/60

103 mm

146 mm 1285 mm

      2280 cd Máx

 570 570

17101710

 1140 1140

22802280

    3192 cd Máx

 798 798

23942394

 1596 1596

31923192

2009 cd Máx2009 cd Máx

10041004

502502

20092009

15071507

Transparente ref. 4000K Texturizada ref. 4000K

Texturizada ref. 4000K
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17,500 cd Máx

43754375

1312513125

87508750

1750017500

10,500 cd Máx

26252625

78757875

52505250

1050010500

16,000 cd Máx

40004000

1200012000

80008000

1600016000

10,000 cd Máx

25002500

75007500

50005000

1000010000

CONOS DE GAMMA LED 1200 M CON ÓPTICA

12X35º 20X35º

30X35º 45ºX40

h (m)

2 

4 

6 512

d(m) E (lx)

3308

1086

0.420

0.841

1.261

h

d

h (m)

2 

4 

6 322

d(m) E (lx)

2297

701

0.705

1.411

2.116

h

d

h (m)

2 

4 

6 258

d(m) E (lx)

1865

5562.144

3.215

h

d

h (m)

2 

4 

6 158

d(m) E (lx)

1172

348

1.657

3.314

4.971

h

d

Referencia a 4000K Referencia a 4000K

Referencia a 4000K Referencia a 4000K
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GAMMA 1800 M

INDUSTRIAL/COMERCIALCategoria:

Familia:

GAMMA LED 1800 M

CLAVE

L5421-5I0

L5421-530

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W VERSIÓN IRC

4000K 8750 117
FIJO ≥82

6000K 9000 120

ACABADO CUERPO IP gr.

TRANSP.

Termo-

plástico de 

ingeniería

65 3645

W V~ FP Hz

75 100 - 305 >0.9 50/60

92 mm

110 mm

1800 mm

92 mm

110 mm

1800 mm

GAMMA LED 1800 M CON ÓPTICA

CLAVE

L5427-5I0

L5459-5I0

L5454-5I0

L5471-5I0

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W VERSIÓN IRC

4000K 7500 100

12 X 35º

≥82
20 X 35º

30 X 35º

45º X 40

ACABADO CUERPO IP gr.

TRANSP.

Termo-

plástico de 

ingeniería

65 3645

W V~ FP Hz

75 100 - 305 >0.9 50/60

    3325 cd Máx

831831

24942494

 1663 1663

33253325

Referencia a 4000K
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15.7 Kcd Máx

39383938

1181311813

78757875

1575015750

15,750 cd Máx

39383938

1181311813

78757875

1575015750

10,600 cd Máx

26502650

79507950

53005300

1060010600

7200 cd Máx

18001800

54005400

36003600

72007200

12X35º 20X35º

30X35º 45ºX40

h (m)

3 

6 

9 336

d(m) E (lx)

2316

724

0.631

1.261

1.892

3

6

9

h

d

h (m)

3 

6 

9 210

d(m) E (lx)

1563

460

1.058

2.116

3.174

3

6

9

h

d

h (m)

3 

6 

9 173

d(m) E (lx)

1241

380

1.608

3.215

4.823

3

6

9

h

d

h (m)

3 

6 

9 103

d(m) E (lx)

808

227

2.485

4.971

7.456

3

6

9

h

d

CONOS DE GAMMA LED 1800 M CON ÓPTICA

Referencia a 4000K Referencia a 4000K

Referencia a 4000KReferencia a 4000K
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GAMMA 1800 HO

INDUSTRIAL/COMERCIALCategoria:

Familia:

    4332 cd Máx

 1083 1083

32493249

 2166 2166

43324332

92 mm

110 mm

1800 mm

GAMMA LED 1800 HO

CLAVE

L5423-5I0

L5423-530

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W VERSIÓN IRC

4000K 11400 114
FIJO ≥82

6000K 11600 116

ACABADO CUERPO IP gr.

TRANSP.

Termo-

plástico de 

ingeniería

65 3645

W V~ FP Hz

100 100 - 305 >0.9 50/60

Referencia a 4000K
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106

CAMPANA LED

INDUSTRIAL - COMERCIAL

La familia Campana Led, se compone por cuatro tipos de luminaria, de distintos tamaños y potencia, fabricada 
con campana de acrílico micro-prismático que distribuye la luz mejorando el confort visual ideal para vestíbu-
los, supermercados, restaurantes, espacios en donde se requiera un elemento de diseño interesante y áreas 
de gran altura.

Categoria:

Familia:
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CAMPANA 12/20

CAMPANA 14/30

216.40 mm

Ø 374 mm

Ø 150 mm

29 mm

49 mm

Max.
511.91 mm

Ø 318.20 mm

Ø 148.48 mm

29 mm

176.55 mm

Max.
540.97 mm

3030 cd  Máx.

758758

15151515

22722272

30303030

1880 cd  Máx.

470470

940940

14101410

18801880

CLAVE

L5810-6E0

L5810-6I0

L5810-630

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

3000K 1900 90

≥824000K
2000 95

6000K

DOMO CUERPO IP gr.

Acrílico 

transparente

Inyección 
de 

aluminio

Pintura:
poliester 

60 2040

W V~ FP Hz

21 100 - 240 0.5 50/60

CLAVE

L5815-6E0

L5815-6I0

L5815-630

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

3000K 2900 94

≥824000K 3030 98

6000K 3030 98

DOMO CUERPO IP gr.

Acrílico 

transparente

Inyección 
de 

aluminio

Pintura:
poliester 

60 2640

W V~ FP Hz

31 100 - 240 >0.95 50/60

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K
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CAMPANA 14/50

Montaje A

Montaje B

 187.38 mm 
 573.49 mm 

 241.70 mm 

4850 cd Máx.

12121212

24252425

36373637

48504850

CLAVE

L5806-6E0

L5806-6I0

L5806-630

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

3000K 4600 88

≥824000K 4850 93

6000K 4850 93

DOMO CUERPO IP gr.

Acrílico 

transparente

Inyección 
de 

aluminio

Pintura:
poliester 

60 3000

W V~ FP Hz

52 100 - 305 >0.9 50/60

  

  3
8 

 

160  

  1500 MAX.  

  343.620  

Referencia a 4000K
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Montaje A

Montaje B

CLAVE

L5817-6E0

L5817-6I0

L5817-630

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

3000K 7440 93

≥824000K
7770 97

6000K

DOMO CUERPO IP gr.

Acrílico 

transparente

Inyección 
de 

aluminio

Pintura:
poliester 

60 4000

W V~ FP Hz

80 100 - 305 >0.9 50/60

CAMPANA 14/80

 598.68 mm 

 187.38 mm 

 240.50 mm 

7770 cd  Máx.

19431943

38853885

58285828

77707770

  

  3
8 

 

160  

  1500 MAX.  

  343.620  

Referencia a 4000K
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CLAVE

L5343-1I0

L5343-130

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

4000
3100 97 ≥82

6000

ACABADO CUERPO IP gr.

Texturizado

Acero

Pintura:
Poliester

Difusor:
PMMA

50 2500

W V~ FP Hz

2X16 100-305 >0.9 50/60

CLAVE

L5333-1I0

L5333-130

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

4000
3400 106 ≥82

6000

ACABADO CUERPO IP gr.

Texturizado

Acero 

Pintura:
Poliester 

Difusor:
PMMA

50 2625

W V~ FP Hz

2X16 100-305 >0.9 50/60

TRACK LED

TRACK WAVE LED

174 mm

55 mm

1239 mm

209 mm

65 mm

1239 mm

GABINETES METÁLICOS

INDUSTRIAL/COMERCIALCategoria:

Familia:

      1190 cd Máx

 297 297

892892

 595 595

11901190

      915 cd Máx

 229 229

687687

 458 458

915915

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K
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1229 mm  150.5 mm 

 73.4 mm 

CLAVE

L5335-6I0

L5335-630

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

4000K 3090 100
≥82

6000K 3180 103

ACABADO CUERPO IP gr.

 Texturizado

Acero

Pintura:

Poliester

Difusor:

PMMA

50 2502

W V~ FP Hz

2X16 100 - 240 0.5 50/60

MINI TRACK T8 LED

CLAVE

L6420-2E0

L6420-2I0

L6420-230

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

3000K 3210 100

≥824000K 3370 105

6000K 3500 109

ACABADO CUERPO IP gr.

Opalino

Lámina de 

acero

Pintura:
poliester 

10 2300

W V~ FP Hz

2X16 100 - 240 0.5 50/60

GÉMINIS MINI T8 LED

170 mm

47 mm

1239 mm

896 cd Máx896 cd Máx

448448

224224

896896

672672

1193 cd Máx1193 cd Máx

597597

298298

11931193

895895

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K
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USO GENERAL

SWAN

SWAN I SWAN I I ISWAN I I SWAN IV

SERIE BL FLAT

SERIE I

BL FLAT 300 BL FLAT 1800BL FLAT 1200

SERIE I I I

BL FLAT 600 BL FLAT 1200BL FLAT 900 BL FLAT 1800

SERIE I I

BL FLAT 300 BL FLAT 900BL FLAT 600

BL FLAT 1800

BL FLAT 450

BL FLAT 1200

116

117

118

120
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CEILING 100

CUBO

CRICKET POCKET

CL 200

CL SQ 200

CEILING 200

CL 400

CL SQ 400

CEILING 250CEILING 125

CL 300

CL SQ 300

CUBO

Cricket / Pocket

CEILING

CEILING 125 PRISMA CEILING 250 REJILLA CEILING 250 PRISMACEILING 125 REJILLA

APLIQUES

122

124

125

126

128

130
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Es un sistema continuo de iluminación general, decorativa y de 

diseño para sobreponer o suspender ya sea fija o dirigible. Es 

reemplazo de luminarias fluorescentes lineales t8 , t5 y de tiras 

de led ofreciendo mejores soluciones.

• Alto flujo luminoso 

• Baja potencia 

• Alta eficiencia lumínica

• Difusor opalino que 

  reduce el deslumbramiento 

• Construida con  materiales capaces de 

  soportar condiciones extremas 

USO GENERALCategoria:

Familia: SERIE BL FLAT

300 mm

SERIE IISERIE I

DESARROLLADO EN TRES NIVELES DE POTENCIA PARA 
MÚLTIPLES APLICACIONES DE ILUMINACIÓN

SERIE III

POTENCIA BAJA

3 tamaños disponibles 6 tamaños disponibles 4 tamaños disponibles

POTENCIA MEDIA POTENCIA ALTA

1200 mm

1800 mm

300 mm300 mm

450 mm

600 mm

900 mm

1200 mm

1800 mm

600 mm

900 mm

1200 mm

1800 mm
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SU SISTEMA DE INTERCONEXIÓN Y SUS ACCESORIOS PERMITE CREAR LÍNEAS 

CONTINUAS DE LUZ EN DIFERENTES ESPACIOS.

ACCESORIOS PARA LA BL FLAT

Cable de alimentación horizontal

Cable estándar para conexiones 

              de frente.

Cable de alimentación vertical

Adecuada cuando se instala de 

forma suspendida. Conector escuadra 90º

Alimenta dos módulos de manera 

continua con un ángulo de 90º.

base movil Tipo 1Base  fijo Tipo 1

Clip fijo Tipo 2

Clip para suspender

Clip movil Tipo 2

Cable de alimentación lateral

Ideal para espacios reducidos.

Cable conector puente

Permite dar continuidad a la

          conexión de luminarias en    

          cualquier dirección.

Interconector de línea continua

Accesorio para conectar modulos de 

manera continua.
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SERIE I

POTENCIA BAJA

300

BL FLAT  300

900

BL FLAT  900

13

22

600

BL FLAT  600

1200

BL FLAT  1200

1800

BL FLAT  1800

450

BL FLAT  450

300

BL FLAT  300

900

BL FLAT  900

13

22

600

BL FLAT  600

1200

BL FLAT  1200

1800

BL FLAT  1800

450

BL FLAT  450

36 cd  Máx.36 cd  Máx.

1818

99

3636

2727

300 mm / 1200 mm / 1800 mm

CLAVE Tamaño W V~ FP Hz
Temp. 

de 
color

lm lm/W IRC Difusor Cuerpo IP gr. Piezas máx.
interconexión

BL FLAT 300
P. BAJA

L6402-1I0
300mm 1.5

127 
±10% >0.9 50/60 Si

4000K
96 64

≥82 Opalino

Aluminio 
 

Pintura 
poliester

50

73 165
L6402-130 6000K

BL FLAT 1200
P. BAJA

L6404-1I0
1200mm 4.5

4000K
280 63 252 55

L6404-130 6000K

BL FLAT 1800
P. BAJA

L6406-1I0
1800mm 7

4000K
455 65 360 35

L6406-130 6000K

Referencia a 4000K

Opcional :  Color negro
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POTENCIA MEDIA

SERIE II

300

BL FLAT  300

900

BL FLAT  900

13

22

600

BL FLAT  600

1200

BL FLAT  1200

1800

BL FLAT  1800

450

BL FLAT  450

300

BL FLAT  300

900

BL FLAT  900

13

22

600

BL FLAT  600

1200

BL FLAT  1200

1800

BL FLAT  1800

450

BL FLAT  450

52 cd  Máx.52 cd  Máx.

2626

1313

5252

3939

300 mm /  450 mm / 600 mm / 900 mm / 1200 mm / 1800 mm

CLAVE Tamaño W V~ FP Hz Temp. 
de color lm lm/W IRC Difusor Cuerpo IP gr. Piezas máx.

interconexión

BL FLAT 300
P. MEDIA

L6443-1I0
300mm 2

127 
±10% >0.9 50/60 Si

4000K
140 67

≥82 Opalino

Aluminio 
 

Pintura 
poliester

50

73 120
L6443-130 6000K

BL FLAT 450
P. MEDIA

L6408-1I0
450mm 3

4000K
200 67 104 80

L6408-130 6000K

BL FLAT 600
P. MEDIA

L6411-1I0
600mm 4

4000K
270 67 136 60

L6411-130 6000K

BL FLAT 900
P. MEDIA

L6427-1I0
900mm 6

4000K
410 68 190 40

L6427-130 6000K

BL FLAT 1200
P. MEDIA

L6436-1I0
1200mm 8

4000K
530 66 252 30

L6436-130 6000K

BL FLAT 1800
P. MEDIA

L6438-1I0
1800mm 12

4000K
800 67 360 20

L6438-130 6000K

Referencia a 4000K

Opcional :  Color negro
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SERIE III

300

BL FLAT  300

900

BL FLAT  900

13

22

600

BL FLAT  600

1200

BL FLAT  1200

1800

BL FLAT  1800

450

BL FLAT  450

300

BL FLAT  300

900

BL FLAT  900

13

22

600

BL FLAT  600

1200

BL FLAT  1200

1800

BL FLAT  1800

450

BL FLAT  450

289 cd Máx.289 cd Máx.

145145

7272

289289

216216

600 mm / 900 mm / 1200 mm / 1800 mm

POTENCIA ALTA

CLAVE Tamaño W V~ FP Hz Temp. 
de color lm lm/W IRC Difusor Cuerpo IP gr. Piezas máx.

interconexión

BL FLAT 600
P. ALTA

L6440-1I0
600mm 12

127 
±10% >0.9 50/60 Si

4000K
780 65

≥82 Opalino

Aluminio 
 

Pintura 
poliester

50

136 20
L6440-130 6000K

BL FLAT 900
P. ALTA

L6442-1I0
900mm 18

4000K
1170 65 190 13

L6442-130 6000K

BL FLAT 1200
P. ALTA

L6417-1I0
1200mm 23

4000K
1450 65 252 10

L6417-130 6000K

BL FLAT 1800
P. ALTA

L6419-1I0
1800mm 35

4000K
2275 65 360 7

L6419-130 6000K

Referencia a 4000K

Opcional :  Color Negro
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ACCESORIOS PARA
BL FLAT

A
LI

M
EN

TA
CI

Ó
N

M
O

N
TA

JE
IN

TE
R

CO
N

EX
IÓ

N
A

LI
M

EN
TA

CI
Ó

N
M

O
N

TA
JE

IN
TE

R
CO

N
EX

IÓ
N

P3705-000

P3707-000

P3706-000

P3736-000

P3737-000

P3738-000

P3710-000

P3712-000

P3703-000

P3704-000

P0320-100

CABLE  CONECTOR DE 
ALIMENTACIÓN HORIZONTAL

CABLE  CONECTOR DE 
ALIMENTACIÓN VERTICAL

CABLE  CONECTOR DE 
ALIMENTACIÓN LATERAL

BASE FIJA PARA PLACA

BASE MOVIL PARA PLACA

CLIP FIJO A PERFIL

CLIP MOVIL A PLACA

CLIP DE SUSPENSIÓN

CONECTOR ESCUADRA 90º

INTERCONECTOR DE 
LÍNEA CONTINUA

CABLE CONECTOR
PUENTE
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SERIE SWAN

USO GENERALCategoria:

Familia:

SWAN I

SWAN II

180 cd  Máx.

4545

180180

 90 90

135135

180 cd  Máx.

4545

180180

 90 90

135135

43 mm

66 mm

Ø 28 mm

28 mm

43 mm

66 mm

Ø 28 mm

28 mm

CLAVE

L5150-EI9

L5150-3I9

W V~ FP Hz

1 .7 100 - 240 0.5 50/60

ACABADO CUERPO IP gr.

Anonizado Aluminio         

maquinado
40 600

Negro

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W ÁNGULO IRC

4000K 100 58
45º ≥82

4000K 100 58

CLAVE

L5151-EI9

L5151-3I9

W V~ FP Hz

1 .7 100 - 240 0.5 50/60

ACABADO CUERPO IP gr.

Anonizado Aluminio         

maquinado
40 235

Negro

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W ÁNGULO IRC

4000K 100 58
45º ≥82

4000K 100 58

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K
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180 cd  Máx.

4545

180180

 90 90

135135

180 cd  Máx.

4545

180180

 90 90

135135

ACABADO CUERPO IP gr.

Anonizado Aluminio         

maquinado
40 600

Negro

ACABADO CUERPO IP gr.

Anonizado Aluminio         

maquinado
40 235

Negro

CLAVE

L5152-EI9

L5152-3I9

W V~ FP Hz

1 .7 100 - 240 0.5 50/60

ACABADO CUERPO IP gr.

Anonizado Aluminio         

maquinado
40 295

Negro

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W ÁNGULO IRC

4000K 100 58
45º ≥82

4000K 100 58

CLAVE

L5153-EI9

L5153-3I9

W V~ FP Hz

1 .7 100 - 240 0.5 50/60

ACABADO CUERPO IP gr.

Anonizado Aluminio         

maquinado
40 420

Negro

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W ÁNGULO IRC

4000K 100 58
45º ≥82

4000K 100 58

SWAN III

SWAN IV

125 mm

Ø 28 mm

Ø 56 mm

53 mm

25°

Ø 20 mm

104 mm

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K
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APLIQUES

USO GENERALCategoria:

Familia:

CEILING 125 PRISMA

CEILING 125 REJILLA

37 mm

125 mm

125 mm

45 mm

125 mm

125 mm

70 cd Máx

1818

5353

 36 36

7070

92 cd Máx

2323

6969

 46 46

9292

CLAVE

L5255-1E0

L5255-130

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

3000K 185 46
≥82

6000K 195 49

W V~ FP Hz

4 127 
±10% ≥0.95 50/60

ACABADO CUERPO IP gr.

Blanco

Lámina de 

acero,    

Pintura 

poliester

65 1300

CLAVE

L5260-1E0

L5260-130

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

3000K 260 65
≥82

6000K 270 67

W V~ FP Hz

4 127 ±10% ≥0.95 50/60

ACABADO CUERPO IP gr.

Blanco

Lámina de 

acero,    

Pintura 

poliester

65 1300

Referencia a 6000K

Referencia a 6000K
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ACABADO CUERPO IP gr.

Blanco

Lámina de 

acero,    

Pintura 

poliester

65 1300

ACABADO CUERPO IP gr.

Blanco

Lámina de 

acero,    

Pintura 

poliester

65 1300

CEILING 250 PRISMA

CEILING 250 REJILLA

59 mm

250 mm

250 mm

62 mm

250 mm

250 mm

144 cd Máx

3636

108108

 72 72

144144

231 cd Máx

5858

174174

 116 116

231231

CLAVE

L5270-1E0

L5270-130

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

3000K 390 49
≥82

6000K 400 50

W V~ FP Hz

8 127 ±10% ≥0.95 50/60

ACABADO CUERPO IP gr.

Blanco

Lámina de 

acero,    

Pintura 

poliester

65 1300

CLAVE

L5275-1E0

L5275-130

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

3000K 670 84
≥82

6000K 680 85

W V~ FP Hz

8 127 ±10% ≥0.95 50/60

ACABADO CUERPO IP gr.

Blanco

Lámina de 

acero,    

Pintura 

poliester

65 1300

Referencia a 6000K

Referencia a 6000K
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CUBO

USO GENERALCategoria:

Familia:

CUBO

CLAVE

L7110-1E0

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

3000K 210 36 ≥82

W V~ FP Hz

6.5 100-240 0.5 50/60

ACABADO CUERPO IP gr.

Blanco

PINTURA

Poliester
electroes-

tát ico

Aluminio 50 650

Apertura manual  de ángulos de luz

100 mm

100 mm
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Cricket/Pocket

USO GENERALCategoria:

Familia:

CRICKET

POCKET

CLAVE

L5186-EE0

L5186-EI0

CLAVE

L5187-EE0

L5187-EI0

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

3000K 36 36
≥82

4000K 37 37

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

3000K 36 36
≥82

4000K 37 37

W V~ FP Hz

1 100-240 0.5 50/60

W V~ FP Hz

1 100-240 0.5 50/60

ACABADO CUERPO IP gr.

Acrí l ico Aluminio 
exttruido 65 0.087

ACABADO CUERPO IP gr.

Acrí l ico Aluminio 
exttruido 65 0.087

Ø 45 mm

Ø 32 mm

39 mm

45 mm

Ø 32 mm

39 mm

36

72

255108

340144

144 cd  Máx.

36

72

255108

340144

144 cd  Máx.

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K
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CEILING

USO GENERALCategoria:

Familia:

CEILING 100

CEILING 125

29 mm

Ø 90 mm

37 mm

125 mm

125 mm

119 cd  Máx.

 29 29

8989

 60 60

119119

224 cd  Máx.

 56 56

168168

 112 112

224224

CLAVE

L5201-1E0

L5201-130

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

3000K 314 63
≥82

6000K 350 70

W V~ FP Hz

5 127 ±10% 0.5 50/60

ACABADO CUERPO IP gr.

Blanco

Aluminio,    

Pintura 

poliester

65 200

CLAVE

L5250-1E0

L5250-130

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

3000K 570 57
≥82

6000K 660 66

W V~ FP Hz

10 127 
±10% >0.95 50/60

ACABADO CUERPO IP gr.

Blanco

Aluminio,    

Pintura 

poliester

65 270

Referencia a 6000K

Referencia a 6000K
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ACABADO CUERPO IP gr.

Blanco

Aluminio,    

Pintura 

poliester

65 200

ACABADO CUERPO IP gr.

Blanco

Aluminio,    

Pintura 

poliester

65 270

CEILING 200

CEILING 250

Ø 200 mm

75 mm

51 mm

250 mm

250 mm

408 cd  Máx.

 102 102

306306

 204 204

408408

541 cd  Máx.

135135

405405

 270 270

541541

CLAVE

L5245-1E0

L5245-8E0

L5245-130

L5245-830

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

3000K 1100 73

≥82

6000K 1200 80

ACABADO CUERPO IP gr.

Blanco
Aluminio,    

Pintura 

poliester

65 465
Chocolate

Blanco

Chocolate

CLAVE

L5265-1E0

L5265-8E0

L5265-130

L5265-830

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

3000K 1540 70

≥82

6000K 1590 72

ACABADO CUERPO IP gr.

Blanco
Aluminio,    

Pintura 

poliester

65 595
Chocolate

Blanco

Chocolate

W V~ FP Hz

15 127 
±10% >0.95 50/60

W V~ FP Hz

22 127 
±10% >0.95 50/60

Referencia a 6000K

Referencia a 6000K
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CL 200

CL 300

29 mm

Ø 90 mm

62 mm

412 mm

312 mm

222 mm

62 mm

62 mm

29 mm

Ø 90 mm

62 mm

412 mm

312 mm

222 mm

62 mm

62 mm

CLAVE

L5213-8E0

L5213-830

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

3000K 1284 107
≥82

6000K 1344 112

ACABADO CUERPO IP gr.

Chocolate

Aluminio,    

Pintura 

poliester

50 358

CLAVE

L5235-8E0

L5235-830

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

3000K 1850 109
≥82

6000K 1935 114

ACABADO CUERPO IP gr.

Chocolate

Aluminio,    

Pintura 

poliester

50 688

W V~ FP Hz

12 100-240 >0.9 50/60

W V~ FP Hz

17 100-240 >0.9 50/60

SERIE CL

USO GENERALCategoria:

Familia:

430 cd Máx

108108

323323

 216 216

430430

619 cd Máx

155155

464464

 310 310

619619

Referencia a 6000K

Referencia a 6000K

Opcional: gris oxford

Opcional: gris oxford
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ACABADO CUERPO IP gr.

Chocolate

Aluminio,    

Pintura 

poliester

50 358

ACABADO CUERPO IP gr.

Chocolate

Aluminio,    

Pintura 

poliester

50 688

CL 400

29 mm

Ø 90 mm

62 mm

412 mm

312 mm

222 mm

62 mm

62 mm

CLAVE

L5236-8E0

L5236-830

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

3000K 2675 107
≥82

6000K 2800 112

ACABADO CUERPO IP gr.

Chocolate

Aluminio,    

Pintura 

poliester

50 1118

W V~ FP Hz

25 100-240 >0.9 50/60

896 cd Máx

224224

672672

 448 448

896896

Referencia a 6000K

Opcional: gris oxford
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CL SQ 200

CL SQ 300

CLAVE

L5241-8E0

L5241-830

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

3000K 1284 107
≥82

6000K 1344 112

ACABADO CUERPO IP gr.

Chocolate

Aluminio,    

Pintura 

poliester

50 366

CLAVE

L5242-8E0

L5242-830

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

3000K 1850 109
≥82

6000K 1935 114

ACABADO CUERPO IP gr.

Chocolate

Aluminio,    

Pintura 

poliester

50 624

W V~ FP Hz

12 100-240 >0.9 50/60

W V~ FP Hz

17 100-240 >0.9 50/60

SERIE CL SQ

USO GENERALCategoria:

Familia:

62 mm

62 mm

62 mm

412 mm

312 mm

222 mm

62 mm

62 mm

62 mm

412 mm

312 mm

222 mm

430 cd Máx

108108

323323

 216 216

430430

619 cd Máx

155155

464464

 310 310

619619

Referencia a 6000K

Referencia a 6000K

Opcional: gris oxford

Opcional: gris oxford
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ACABADO CUERPO IP gr.

Chocolate

Aluminio,    

Pintura 

poliester

50 366

ACABADO CUERPO IP gr.

Chocolate

Aluminio,    

Pintura 

poliester

50 624

CL SQ 400

CLAVE

L5243-8E0

L5243-830

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

3000K 2675 107
≥82

6000K 2800 112

ACABADO CUERPO IP gr.

Chocolate

Aluminio,    

Pintura 

poliester

50 1142

W V~ FP Hz

25 100-240 >0.9 50/60

62 mm

62 mm

62 mm

412 mm

312 mm

222 mm

896 cd Máx

224224

672672

 448 448

896896

Referencia a 6000K

Opcional: gris oxford
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LÁMPARAS

UNI

500

300

MR 500 LED 100-240V 

ÓPTICA

MR UNI G10

MR LED 500 12V

MR LED 300 100-240V

134

134

135
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PAR 38 LED

AR111 LED

T5

T8 2400 T8 2400 BI  PIN

T8 LED STD T8 LED ECO

T8 LED PREMIUM

AR111

PAR 38

T8 Y T5

136

137

138



134

MR 300 LED 100-240V

ø 50 mm

53.8 mm

22.9 mm

1196 cd Máx

299299

897897

 598 598

11961196

712 cd Máx

178178

534534

 356 356

712712

CLAVE

F5003-1E3

F5003-1E5

F5003-1I3

F5003-1I5

ÁNGULO

18º

24º

18º

24º

IRC

≥82

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W

3000K 276 86

4000K 285 89

W V~ FP Hz

3.2 100-240 0.5 50/60

ACABADO IP

Blanco 50

SERIES MR UNI, 300 Y 500

LÁMPARASCategoria:

Familia:

24º 50º

MR UNI GU 10

56.2 mm

23 mm

ø 50 mm
213 cd  Máx.

5353

160160

 106 106

213213

111 cd  Máx.

2727

8383

 55 55

13001300

CLAVE

F5031-0E5

F5031-0E9

F5031-0I5

F5031-0I9

ÁNGULO

24º

45º

24º

45º

IRC

≥82

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W

3000K 80 53

4000K 85 57

W V~ FP Hz

1 .5 127 V 0.5 50/60

ACABADO IP

Blanco 50

GU10  VERSIÓN ATENUABLE SOBRE PEDIDO

24º

18º

45º

24º

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K
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775 cd  Máx.

193193

581581

 387 387

775775

1000 cd Máx

250250

750750

 500 500

10001000

1386 cd  Máx.

346346

10401040

693693

13861386

ÁNGULO

24º

MR 500 LED 12V 

NOTA: ATENUABLE SOLO CON DRIVER MAGNÉTICO NO INCLUIDO, CLAVE: A2537-000

44.3 mm

ø 50 mm

15.5 mm

CLAVE

F5010-1E3

F5010-1E5

F5010-1I3

F5010-1I5

ÁNGULO

18º

24º

18º

24º

IRC

≥82

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W

3000K
320 71

300 68

4000K
330 73

310 70

W V~ FP Hz

4.5 12 0.5 50/60

ACABADO IP

Blanco 50

MR 500 LED 100-240V

ø 50 mm

60 mm

22.9 mm

CLAVE

F5012-1E5

F5013-1E5

F5012-1I5

F5013-1I5

DRIVER

FIJO

ATENUABLE

FIJO

ATENUABLE

IRC

≥82

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W

3000K 388
86

78

4000K 400
89

80

W V~ FP Hz

4.5

100-240 0.5 50/60
5

4.5

5

ACABADO IP

Blanco 50

24º

Referencia a 4000K

18º 24º

Referencia a 4000K Referencia a 4000K
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PAR 38

LÁMPARASCategoria:

Familia:

PAR 38 LED

130 mm

Ø 123 mm

CLAVE

F5081-1E5

F5083-1E5

F5081-1I5

F5083-1I5

F5081-1EA

F5083-1EA

F5081-1IA

F5083-1IA

W V~ FP Hz

15 100-
240 

0.5

50/60

>0.9

0.5

>0.9

0.5

>0.9

0.5

>0.9

ACABADO CUERPO IP

Blanco

Inyección 
de 

aluminio

Difusor
PMMA

60

DRIVER

FIJO

ATENUABLE

FIJO

ATENUABLE

FIJO

ATENUABLE

FIJO

ATENUABLE

ÁNGULO

24º

55º

IRC

≥82

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W

3000K 1220 81

4000K 1280 85

3000K 1320 88

4000K 1380 92

NOTA: ATENUABLE SOBRE PEDIDO

1615 cd Máx

404404

808808

12111211

16151615

2325 cd Máx

582582

17451745

 1163 1163

23252325

24º 55º

Referencia a 4000K Referencia a 4000K
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AR111

LÁMPARASCategoria:

Familia:

AR 111 LED

FIJO

ATENUABLE

CLAVE

F5040-3E3

F5040-1E3

F5040-3I3

F5040-1I3

F5040-3E9

F5040-1E9

F5040-3I9

F5040-1I9

CLAVE

F5041-3E3

F5041-1E3

F5041-3I3

F5041-1I3

F5041-3E9

F5041-1E9

F5041-3I9

F5041-1I9

ÁNGULO

18º

45º

ÁNGULO

18º

45º

IRC

≥82

IRC

≥82

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W

3000K 840 84

4000K 900 90

3000K 840 84

4000K 900 90

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W

3000K 840 84

4000K 900 90

3000K 840 84

4000K 900 90

W V~ FP Hz

10.5 12 0.5 50/60

W V~ FP Hz

10.5 12 0.5 50/60

ACABADO CUERPO IP

negro

Inyección 
de 

aluminio

Difusor
PMMA

60

blanco

negro

blanco

negro

blanco

negro

blanco

ACABADO CUERPO IP

negro

Inyección 
de 

aluminio

Difusor
PMMA

50

blanco

negro

blanco

negro

blanco

negro

blanco

48 mm
Ø 110 mm

1170 cd Máx

293293

878878

585585

11701170

4770 cd Máx

11921192

35763576

 2385 2385

47704770

USAR TRANSFORMADOR ELECTRÓNICO NO 
INCLUIDO CLAVE: B0174-200 MÁXIMO TRES 
LÁMPARAS POR CADA TRANSFORMADOR

18º 45º

Referencia a 4000K Referencia a 4000K
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LÁMPARAS LINEALES

LÁMPARASCategoria:

Familia:

4646

9292

138138

183183

183 cd Máx

T5 LED

CLAVE

F5056-0I0

F5056-030

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

4000K
980 104 ≥82

6000K

W V~ FP

9 100-305 >0.5

ACABADO CUERPO IP gr.

OPALINO Termoplástico 
de ingeniería 50 80

549 mm

15 mm

NOTA: DRIVER INTEGRADO EN LA LÁMPARA.

Referencia a 4000K
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ACABADO CUERPO IP gr.

OPALINO Termoplástico 
de ingeniería 50 200

T8 LED STD

T8 LED ECO

1199 mm Ø 29.4 mm

Ø 25.5 mm

1199 mm Ø 29.4 mm

Ø 25.5 mm

8484

168168

252252

355355

355 cdMáx

7373

146146

219219

292292

292 cd Máx

CLAVE

F5142-0I0

F5142-030

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

4000K
1792 112 ≥82

6000K

W V~ FP Hz

16 100-240 0.5 50/60

CLAVE

F5147-0I0

F5147-030

F5146-0I0

F5146-030

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

4000K
1570 97

≥74
6000K

4000K
1650 102

6000K

W V~ FP Hz

16 100-240 0.5 50/60

ACABADO CUERPO IP gr.

OPALINO
Termoplástico 
de ingeniería 50 200

TRANSP.

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K
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T8 LED PREMIUM

8484

168168

252252

335335

335 cd Máx

CLAVE

F5152-0I0

F5152-030

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

4000K
1792 112 ≥82

6000K

W V~ FP Hz

16 100-305 ≥0.9 50/60

ACABADO CUERPO IP gr.

OPALINO Termoplástico 
de ingeniería 50 200

Referencia a 4000K
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ACABADO CUERPO IP gr.

OPALINO Termoplástico 
de ingeniería 50 585

ACABADO CUERPO IP gr.

OPALINO Termoplástico 
de ingeniería 50 585

T8 LED 2400 FA8

T8 LED 2400 G13 BI PIN

CLAVE

F5153-0I0

F5153-030

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

4000K
4120 114 ≥82

6000K

W V~ FP Hz

36 100-305 0.9 50/60

CLAVE

F5156-0I0

F5156-030

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

4000K
4120 114 ≥82

6000K

W V~ FP Hz

36 100-305 0.9 50/60

2366 mm Ø26 mm

2366 mm Ø26 mm

193193

386386

579579

770770

770 cd Máx

193193

386386

579579

770770

770 cd Máx

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K
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EXTERIOR
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CONJUNTO DE LUMINARIAS CON UNA CONSTRUCCIÓN TOTALMENTE 

SELLADAS, MATERIALES ALTAMENTE RESISTENTES A CLIMAS EXTREMOS Y 

MÁXIMA EFICIENCIA  LUMÍNICA, DAN COMO RESULTADO SOLUCIONES QUE 

SATISFACEN APLICACIONES DONDE SE REQUIEREN PRODUCTOS ROBUSTOS 

Y DE MÁXIMA DURABILIDAD.
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SERIE SW

SW 10 SW 20 SW 30 SW 40

SW 50 SW 60

MURO

SERIE W

W0 W1 W2 w3 145

147
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SERIE W

MUROCategoria:

Familia:

W0

W1

Ø 80 mm 

83 mm

113 mm

57 mm

113 mm

Ø 80 mm 

438 cd Máx

110110

330330

 220 220

438438

184 cd Máx

4646

138138

 92 92

184184

440 cd Máx

  

 440 440

110110

220220

330330

 440 440

110110

220220

330330

193 cd Máx

  

 

 193 193

4848

9797

145145

 193 193

145145

9797

4848

CLAVE

L7101-116

L7101-11C

L7101-1I6

L7101-1IC

CLAVE

L7102-116

L7102-11C

L7102-1I6

L7102-1IC

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W ÁNGULO IRC

2700K 248 41
30º

≥82
80ª

4000K 293 49
30º

80º

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W ÁNGULO IRC

2700K
543 49 30º

≥82
425 39 80ª

4000K 586 53
30º

80º

W V~ FP Hz

6 100-305 0.5 50/60

W V~ FP Hz

11 100-305 0.5 50/60

ACABADO CUERPO IP gr.

Blanco

PINTURA

Poliester
electroes-

tát ico

Aluminio
extruido

DIFUSOR

Cristal
templado

65 400

ACABADO CUERPO IP gr.

Blanco

PINTURA

Poliester
electroes-

tát ico

Aluminio
extruido

DIFUSOR

Cristal
templado

65 500

30º

30º

80º

80º

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K
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W2

W3

Ø 115 mm 

115 mm

142 mm

Ø 140 mm 

138 mm

173 mm

694 cd Máx

 694 694

174174

347347

521521

174174

347347

521521

 694 694

461 cd Máx

 461 461

115115

230230

346346

115115

230230

346346

 461 461

CLAVE

L7103-11A

L7103-1IA

CLAVE

L7104-11A

L7104-1IA

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W Ángulo IRC

2700K 897 60
55º ≥82

4000K 1013 68

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W Ángulo IRC

2700K 1440 48
55º ≥82

4000K 1525 51

W V~ FP Hz

15 100-305 0.5 50/60

W V~ FP Hz

30 100-305 0.5 50/60

ACABADO CUERPO IP gr.

Blanco

PINTURA

Poliester
electroes-

tát ico

Aluminio
extruido

DIFUSOR

Cristal
templado

65 1125

ACABADO CUERPO IP gr.

Blanco

PINTURA

Poliester
electroes-

tát ico

Aluminio
extruido

DIFUSOR

Cristal
templado

65 2185

55º

55º

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K
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SERIE SW

MUROCategoria:

Familia:

SW10

SW20

Ø 126 mm 33 mm

125 mm

125 mm

33 mm

35 cd  Máx.

99

2727

 18 18

3535

35 cd  Máx.

99

2727

 18 18

3535

CLAVE

L7001-110

L7001-1I0

CLAVE

L7002-110

L7002-1I0

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

2700K 55 34
≥82

4000K 65 41

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

2700K 55 34
≥82

4000K 65 41

W V~ FP Hz

1 .6 100-240 0.5 50/60

W V~ FP Hz

1 .6 100-240 0.5 50/60

ACABADO CUERPO IP gr.

Blanco

PINTURA

Poliester
electroes-

tát ico

Termoplástico
resistente a la

corrosión
65 370

ACABADO CUERPO IP gr.

Blanco

PINTURA

Poliester
electroes-

tát ico

Termoplástico
resistente a la

corrosión
65 370

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K

Luminaria a 1 mt. de 
altura

.501.01.52m 0

10 lx10 lx

6 lx6 lx

3.8 lx3.8 lx

2.5 lx2.5 lx

1.5 lx1.5 lx

Luminaria a 1 mt. de 
altura

.501.01.52m 0

10 lx10 lx

6 lx6 lx

3.8 lx3.8 lx

2.5 lx2.5 lx

1.5 lx1.5 lx
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SW30

SW40

126 mm 94 mm

126 mm

Ø 126 mm 92 mm

35 cd  Máx.

99

2727

 18 18

3535

35 cd  Máx.

99

2727

 18 18

3535

CLAVE

L7003-110

L7003-1I0

CLAVE

L7004-110

L7004-1I0

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

2700K 55 34
≥82

4000K 65 41

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

2700K 55 34
≥82

4000K 65 41

W V~ FP Hz

1 .6 100-240 0.5 50/60

W V~ FP Hz

1 .6 100-240 0.5 50/60

ACABADO CUERPO IP gr.

Blanco

PINTURA

Poliester
electroes-

tát ico

Termoplástico
resistente a la

corrosión
65 370

ACABADO CUERPO IP gr.

Blanco

PINTURA

Poliester
electroes-

tát ico

Termoplástico
resistente a la

corrosión
65 370

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K

Luminaria a 1 mt. de 
altura

.501.01.52m 0

10 lx10 lx

6 lx6 lx

3.8 lx3.8 lx

2.5 lx2.5 lx

1.5 lx1.5 lx

Luminaria a 1 mt. de 
altura

.501.01.52m 0

10 lx10 lx

6 lx6 lx

3.8 lx3.8 lx

2.5 lx2.5 lx

1.5 lx1.5 lx
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SW60

192 mm 93 mm

243 mm 

46 cd  Máx.

1212

3535

 23 23

4646

CLAVE

L7006-110

L7006-1I0

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

2700K 80 50
≥82

4000K 85 53

W V~ FP Hz

1 .6 100-240 0.5 50/60

ACABADO CUERPO IP gr.

Blanco

PINTURA

Poliester
electroes-

tát ico

Termoplástico
resistente a la

corrosión
65 370

SW50

92 mm 93 mm

243 mm 

35 cd  Máx.

99

2727

 18 18

3535

CLAVE

L7005-110

L7005-1I0

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

2700K 55 34
≥82

4000K 65 41

W V~ FP Hz

1 .6 100-240 0.5 50/60

ACABADO CUERPO IP gr.

Blanco

PINTURA

Poliester
electroes-

tát ico

Termoplástico
resistente a la

corrosión
65 754

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K

Luminaria a 1 mt. de 
altura

.501.01.52m 0

10 lx10 lx

6 lx6 lx

3.8 lx3.8 lx

2.5 lx2.5 lx

1.5 lx1.5 lx

Luminaria a 1 mt. de 
altura

.501.01.52m 0

10 lx10 lx

6 lx6 lx

3.8 lx3.8 lx

2.5 lx2.5 lx

1.5 lx1.5 lx
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PISO

SERIE EP

SIDE EMITTER

EP 60 EP 60 SQUARE

SIDE EMITTER 1 S SIDE EMITTER 2 S SIDE EMITTER 12 S

EP 60 SOFT EP 60 SQUARE 

SOFT

EP 100

EP 100 DUO EP 120 EP 170 EP 220-25 EP 220-36 151

162
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SERIE EP

PISOCategoria:

Familia:

EP 60

Ø 60 mm

Ø 60 mm

38.1 mm

324 cd Máx.

8181

324324

 162 162

243243

CLAVE

L7301-913

L7301-919

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC ÁNGULO

2700K
90 45

≥82
18º

74 37 45º

W V~ FP Hz

2 100-240 0.5 50/60

ACABADO CUERPO IP

Acero Inox.

PINTURA

Poliester
electro-
estát ico

Termoplástico
resistente a la

corrosión
65

h (m)

1 

d(m) E (lx)

h

d

2670.34

2 710.68

3 321.02

4 181.35

5 121.69

6 2.03

1 

2 

3 

4 

5 

6 

h (m)

1 

d(m) E (lx)

h

d

720.71

2 181.42

3 8.182.13

4 4.632.84

5 2.983.55

6 4.26

1 

2 

3 

4 

5 

6 

111 cd  Máx.

2828

8383

 56 56

111111

18º

45º

Referencia a 2700K

Referencia a 2700K
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EP 60 SQUARE

53.50 mm

38.4 mm

53.5 mm

CLAVE

L7302-913

L7302-919

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC ÁNGULO

2700K
90 45

≥82
18º

74 37 45º

W V~ FP Hz

2 100-240 0.5 50/60

ACABADO CUERPO IP

Acero Inox.

PINTURA

Poliester
electro-
estát ico

Termoplástico
resistente a la

corrosión
65

324 cd Máx.

8181

324324

 162 162

243243

h (m)

1 

d(m) E (lx)

h

d

2110.35

2 550.71

3 251.06

4 141.42

5 8.891.77

6 2.13

1 

2 

3 

4 

5 

6 

h (m)

1 

d(m) E (lx)

h

d

720.71

2 181.42

3 8.182.13

4 4.632.84

5 2.983.55

6 4.26

1 

2 

3 

4 

5 

6 

111 cd  Máx.

2828

8383

 56 56

111111

18º

45º

Referencia a 2700K

Referencia a 2700K
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EP 60 SOFT

EP 60 SQUARE SOFT

Ø 60 mm

Ø 60 mm

38.1 mm

53.50 mm

38.4 mm

53.5 mm

6 cd Máx.

11

44

 2 2

66

6 cd Máx.

11

44

 2 2

66

CLAVE

L7303-910

CLAVE

L7302-910

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

2700K 6 5 ≥82

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

2700K 6 5 ≥82

W V~ FP Hz

1 .2 100-240 0.5 50/60

W V~ FP Hz

1 .2 100-240 0.5 50/60

ACABADO CUERPO IP

Acero Inox.

PINTURA

Poliester
electroes-

tát ico

Termoplástico
resistente a la

corrosión
65

ACABADO CUERPO IP

Acero Inox.

PINTURA

Poliester
electro-
estát ico

Termoplástico
resistente a la

corrosión
65

Referencia a 2700K

Referencia a 2700K
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EP 100

Ø 105 mm

Ø 105 mm

102 mm

3.2 mm

CLAVE

L7310-914

L7310-916

L7310-91B

L7310-9I4

L7310-9I6

L7310-9IB

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W ÁNGULO IRC

2700K 202 58

20º

≥82

30º

60º

4000K 231 66

20º

30º

60º

W V~ FP Hz

3.5 100-240 0.5 50/60

ACABADO CUERPO IP

Acero Inox.

PINTURA

Poliester
electro-
estát ico

Termoplástico
resistente a la

corrosión
65

945 cd  Máx.

 237 237

 710 710

 473 473

 945 945

20º

h (m)

1 

d(m) E (lx)

h

d

4470.37

2 1090.73

3 481.10

4 271.47

5 171.84

2 

3 

4 

5 

6

1 

738 cd  Máx.

 162 184

486553

324369

 648738

30º

h (m)

1 

d(m) E (lx)

h

d

4350.49

2 1040.97

3 461.46

4 251.95

5 162.44

2 

3 

4 

5 

6

1 

219 cd / 1000 lm

5454

163163

109109

 219 219

60º

h (m)

1 

d(m) E (lx)

h

d

720.71

2 181.42

3 8.182.13

4 4.632.84

5 2.983.55

6 4.26

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K Referencia a 4000K
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EP 100 DUO

Ø 105 mm

Ø 105 mm

102 mm

3.2 mm

1891 cd  Máx.

473473

14191419

 946 946

18911891

20º

1405 cd Máx.

1155

10531053

14051405

702702

351351

30º 270 cd  Máx.

6868

203203

135135

270270

80º

CLAVE

L7311-914

L7311-916

L7311-91C

L7311-9I4

L7311-9I6

L7311-9IC

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W ÁNGULO IRC

2700K
361 60

20º

≥82

30º

360 60 80º

4000K

461 77 20º

439 73 30º

520 87 80º

W V~ FP Hz

6 100-240 0.5 50/60

ACABADO CUERPO IP

Acero Inox.

PINTURA

Poliester
electro-
estát ico

Termoplástico
resistente a la

corrosión
65

h (m)

1 

d(m) E (lx)

h

d

4470.37

2 1090.73

3 481.10

4 271.47

5 171.84

2 

3 

4 

5 

6

1 

h (m)

1 

d(m) E (lx)

h

d

4350.49

2 1040.97

3 461.46

4 251.95

5 162.44

2 

3 

4 

5 

6

1 

h (m)

1 

d(m) E (lx)

h

d

1320.90

2 310.81

3 132.71

4 7.473.61

5 4.764.52

2 

3 

4 

5 

6

1 

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K
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27.00m

24.00m

21.00m

18.00m

15.00m

12.00m

9.00m

6.00m

3.00m

0.00m

27.00m

24.00m

21.00m

18.00m

15.00m

12.00m

9.00m

6.00m

3.00m

0.00m

I luminación de 
vegetación
2 a 4m de altura
EP 170 ópt ica media.

Luz de señal ización
y cortesía EP 60 
ópt ica abierta.

Baño de muro
3 a 5m de altura
EP 170 ópt ica 
abierta.

I luminación de fol laje
4 a 7m de altura
EP 170 ópt ica media.

Acentuación de columnas y 
elementos arquitectónicos
hasta 3m de altura
EP 120 ópt ica cerrada.

SERIE EP PARA TODO TIPO DE FACHADAS, MUROS, COLUMNAS, 
VEGETACIÓN Y COMO LUZ DE CORTESÍA.
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27.00m

24.00m

21.00m

18.00m

15.00m

12.00m

9.00m

6.00m

3.00m

0.00m

Acentuación de 
troncos 6 a 12m
EP 170 ópt ica 
cerrada.

I luminación de 
grandes copas
EP 220 ópt ica 
abierta.

I luminación de acento para
fachadas con alcances de 
hasta 30m EP 220 ópt ica cer-
rada.
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EP 120

152 mm

Ø 125 mm

 Ø 143 mm

3 mm

4126 cd Máx.

 1032 1032

30953095

 2063 2063

41264126

12º

681 cd  Máx.

 681681

170170

340340

510510

55º

CLAVE

L7320-912

L7320-91A

L7320-9I2

L7320-9IA

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W ÁNGULO IRC

2700K
437 56 12º

≥82
460 58 55º

4000K 464 58
12º

55º

W V~ FP Hz

8 100-305 >0.90 50/60

ACABADO CUERPO IP

Acero Inox.

PINTURA

Poliester
electroes-

tát ico

Termoplástico
resistente a la

corrosión
65

h (m)

1 

d(m) E (lx)

h

d

3920.81

2 1001.61

3 442.42

4 253.23

5 164.04

6 4.84

1 

2 

3 

4 

5 

6 

h (m)

1 

d(m) E (lx)

h

d

18060.33

2 5050.65

3 2310.98

4 1321.30

5 851.63

6 1.95

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K
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EP 170

Ø 170 mm

192.4 mm

Ø 189 mm

2.6 mm

8795 cd Máx.

87958795

43984398

 6596 6596

21992199

12º

1453 cd  Máx.

  1453 1453

363363

726726

10891089

55º

CLAVE

L7330-912

L7330-91A

L7330-9I2

L7330-9IA

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W ÁNGULO IRC

2700K
802 62 12º

≥82
743 57 55º

4000K 988 76
12º

55º

W V~ FP Hz

13 100-305 >0.90 50/60

ACABADO CUERPO IP

Acero Inox.

PINTURA

Poliester
electroes-

tát ico

Termoplástico
resistente a la

corrosión
65

h (m)

1 

d(m) E (lx)

h

d

5470.94

2 1391.87

3 622.81

4 353.74

5 224.68

2 

3 

4 

5 

6

1 

h (m)

1 

d(m) E (lx)

h

d

30810.28

2 10770.56

3 4840.84

4 2721.13

5 1751.41

6 1.69

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K
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EP 220-25

230 mm

4 mm

Ø 220 mm

Ø 243 mm

28726 cd Máx.

59637181

1788921544

 2385128726

1192614363

8º

2841  cd Máx.

711711

21322132

 2841 2841

14211421

38º

CLAVE

L7340-911

L7340-918

L7340-9I1

L7340-9I8

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W ÁNGULO IRC

2700K
1416 64 8º

≥82
1310 60 38º

4000K 1671 76
8º

38º

W V~ FP Hz

22 100-305 >0.90 50/60

ACABADO CUERPO IP

Acero Inox.

PINTURA

Poliester
electroes-

tát ico

Termoplástico
resistente a la

corrosión
65

h (m)

1 

d(m) E (lx)

h

d

42490.25

2 12610.51

3 5820.76

4 3331.02

5 2151.27

2 

3 

4 

5 

6

1 

h (m)

1 

d(m) E (lx)

h

d

12380.79

2 3241.57

3 1452.36

4 823.15

5 533.93

6 4.72

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K
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h (m)

1 

d(m) E (lx)

h

d

49580.25

2 14720.51

3 6790.76

4 3881.02

5 2511.27

6 1.52

1 

2 

3 

4 

5 

6 

h (m)

1 

d(m) E (lx)

h

d

19160.67

2 5061.34

3 2292.01

4 1292.69

5 833.36

6 4.03

1 

2 

3 

4 

5 

6 

EP 220-36

230 mm

4 mm

Ø 220 mm

Ø 243 mm

28726 cd Máx.

59637181

1788921544

 2385128726

1192614363

8º

3422 cd  Máx.

34223422

17111711

 2567 2567

856856

38º

CLAVE

L7341-911

L7341-918

L7341-9I1

L7341-9I8

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W ÁNGULO IRC

2700K
1617 56 8º

≥82
1817 63 38º

4000K 2013 69
8º

38º

W V~ FP Hz

29 100-305 >0.90 50/60

ACABADO CUERPO IP

Acero Inox.

PINTURA

Poliester
electroes-

tát ico

Termoplástico
resistente a la

corrosión
65

Referencia a 4000K

Referencia a 4000K
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SIDE EMITTER

PISOCategoria:

Familia:

SIDE EMITTER 1 S

Ø 79 mm

Ø 90 mm

77 mm

14 mm

402 cd Máx

302302

 202 202

402402

 101 101

CLAVE

L7350-610

L7350-6B0

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

2700K 130 65 ≥82

AZUL - - -

W V~ FP Hz

2 100-240 0.5 50/60

ACABADO CUERPO IP

Gris acero

PINTURA

Poliester
electroes-

tát ico

Aleación 

de 

aluminio

65

Referencia a 2700K
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SIDE EMITTER 2 S

Ø 79 mm

77 mm

Ø 90 mm

14 mm

232 cd Máx

174174

 116 116

232232

 58 58

SIDE EMITTER 12 S

Ø 79 mm

Ø 90 mm

77 mm

14 mm
178 cd  Máx.

4545

134134

 89 89

178178

CLAVE

L7351-610

L7351-6B0

CLAVE

L7352-610

L7352-6B0

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

2700K 130 65 ≥82

AZUL - - -

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

2700K 100 53 ≥82

AZUL - - -

W V~ FP Hz

2 100-240 0.5 50/60

W V~ FP Hz

2 100-240 0.5 50/60

ACABADO CUERPO IP

Gris acero

PINTURA

Poliester
electroes-

tát ico

Aleación 

de 

aluminio

65

ACABADO CUERPO IP

Gris acero

PINTURA

Poliester
electroes-

tát ico

Aleación 

de 

aluminio

65

Referencia a 2700K

Referencia a 2700K
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BOLLARDS

VENECIA

SERIE ARONA

SERIE TWIST

VENECIA VENECIA

DOMO 200

ARONA 400 ARONA 800

TWIST I  800 TWIST I I  800TWIST I  400 TWIST I I  400

VENECIA S VENECIA 

DOMO 450

VENECIA M VENECIA 

DOMO 800 165

168

170
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VENECIA

200 mm

Ø 92 mm

441 mm

751 mm

Ø 92 mm Ø 92 mm

25 lx

.25 .50 .75 1m0

10 lx

5 lx

1 lx

VENECIA S

200 mm

Ø 92 mm

441 mm

751 mm

Ø 92 mm Ø 92 mm

0 .50 1.0 1.5m

5 lx5 lx

10 lx10 lx
25 lx25 lx

1 lx1 lx

CLAVE

L7601-6E0

L7601-6H0

CLAVE

L7605-6E0

L7605-640

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

3000K 130 20 90

5000K 220 34 ≥82

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

3000K 170 28
≥82

5700K 230 38

W V~ FP Hz

6.5 100-305 0.5 50/60

W V~ FP Hz

6 100-305 0.5 50/60

ACABADO CUERPO IP gr.

Gris 
acero

PINTURA

Poliester
electroes-

tát ico

Inyección 

de 

aluminio

65 450

ACABADO CUERPO IP gr.

Gris 
acero

PINTURA

Poliester
electroes-

tát ico

Inyección 

de 

aluminio

65 1760

SERIE VENECIA

BOLLARDSCategoria:

Familia:
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VENECIA M

200 mm

Ø 92 mm

441 mm

751 mm

Ø 92 mm Ø 92 mm

0 .50 1.0 2.0m1.5

5 lx5 lx

10 lx10 lx
25 lx25 lx

1 lx1 lx

CLAVE

L7610-6E0

L7610-640

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

3000K 184 31
≥82

5700K 230 38

W V~ FP Hz

6 100-305 0.5 50/60

VENECIA DOMO 200

25 lx

.25 .50 .75 1m0

10 lx

5 lx

1 lx

CLAVE

L7630-6E0

L7630-6H0

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

3000K 130 20 90

5000K 220 34 ≥82

W V~ FP Hz

6.5 100-305 0.5 50/60

Ø 92 mm
Ø 92 mm Ø 92 mm

217 mm

458 mm

768 mm

ACABADO CUERPO IP gr.

Gris 
acero

PINTURA

Poliester
electroes-

tát ico

Inyección 

de 

aluminio

65 2745

ACABADO CUERPO IP gr.

Gris 
acero

PINTURA

Poliester
electroes-

tát ico

Inyección 

de 

aluminio

65 450
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VENECIA DOMO 800

0 .50 1.0 2.0m1.5

5 lx5 lx

10 lx10 lx
25 lx25 lx

1 lx1 lx

CLAVE

L7640-6E0

L7640-640

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

3000K 184 31
≥82

5700K 230 38

W V~ FP Hz

6 100-305 0.5 50/60

VENECIA DOMO 450

0 .50 1.0 1.5m

5 lx5 lx

10 lx10 lx
25 lx25 lx

1 lx1 lx

CLAVE

L7635-6E0

L7635-640

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

3000K 170 28
≥82

5700K 230 38

W V~ FP Hz

6 100-305 0.5 50/60

Ø 92 mm
Ø 92 mm Ø 92 mm

217 mm

458 mm

768 mm

Ø 92 mm
Ø 92 mm Ø 92 mm

217 mm

458 mm

768 mm

ACABADO CUERPO IP gr.

Gris 
acero

PINTURA

Poliester
electroes-

tát ico

Inyección 

de 

aluminio

65 1760

ACABADO CUERPO IP gr.

Gris 
acero

PINTURA

Poliester
electroes-

tát ico

Inyección 

de 

aluminio

65 2745
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SERIE TWIST

BOLLARDSCategoria:

Familia:

TWIST I 400

CLAVE

L7617-6E0

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

3000K 270 90 ≥82

W V~ FP Hz

3 100-305 0.5 50/60

TWIST I 800

CLAVE

L7615-6E0

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

3000K 270 90 ≥82

W V~ FP Hz

3 100-305 0.5 50/60

ACABADO CUERPO IP gr.

Gris 
acero

PINTURA

Poliester
electroes-

tát ico

Aluminio 65

ACABADO CUERPO IP gr.

Gris 
acero

PINTURA

Poliester
electroes-

tát ico

Aluminio 65

Opcional en 2700K

Opcional en 2700K

300 mm

808 mm
408 mm

300 mm

300 mm

808 mm
808 mm

300 mm

.501.01.5 0

55 lx55 lx

10.3lx10.3lx

4.5 lx4.5 lx

1.3 lx1.3 lx

.50 1.0 1.5

55 lx55 lx

10.3lx10.3lx

4.5 lx4.5 lx

1.3 lx1.3 lx

.501.01.5 0

74.7 lx74.7 lx

19.3lx19.3lx

5 lx5 lx

1.2 lx1.2 lx

2.02.5 .50 1.0 1.5 2.0 2.5

1.2 lx1.2 lx

5 lx5 lx

19.3lx19.3lx

74.7 lx74.7 lx
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300 mm

808 mm
408 mm

300 mm

300 mm

808 mm
808 mm

300 mm

TWIST II 400

TWIST II 800

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

3000K 270 90 ≥82

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

3000K 270 90 ≥82

CLAVE

L7618-6E0

CLAVE

L7616-6E0

W V~ FP Hz

3 100-305 0.5 50/60

W V~ FP Hz

3 100-305 0.5 50/60

ACABADO CUERPO IP gr.

Gris 
acero

PINTURA

Poliester
electroes-

tát ico

Aluminio 65

ACABADO CUERPO IP gr.

Gris 
acero

PINTURA

Poliester
electroes-

tát ico

Aluminio 65

Opcional en 2700K

Opcional en 2700K

.501.01.5 0

63 lx63 lx

11.2lx11.2lx

5.2 lx5.2 lx

1.5 lx1.5 lx

.50 1.0 1.5

63 lx63 lx

11.2lx11.2lx

5.2 lx5.2 lx

1.5 lx1.5 lx

.501.01.5 0

77 lx77 lx

20.2 lx20.2 lx

5.4 lx5.4 lx

1.3 lx1.3 lx

2.02.5 .50 1.0 1.5 2.0 2.5

1.3 lx1.3 lx

5.4 lx5.4 lx

20.2 lx20.2 lx

77 lx77 lx
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SERIE ARONA

BOLLARDSCategoria:

Familia:

ARONA 800

ARONA 400

CLAVE

L7620-6E0

L7623-6E0

CLAVE

L7621-6E0

L7622-6E0

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

3000K 212 84 ≥82

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

3000K 212 84 ≥82

W V~ FP Hz

2.5 100-305 0.5 50/60

W V~ FP Hz

2.5 100-305 0.5 50/60

800 mm

209 mm

400 mm

209 mm

ACABADO CUERPO IP gr.

Transp. Inyección 
de 

aluminio
65

Textur.

ACABADO CUERPO IP gr.

Transp. Inyección 
de 

aluminio
65

Textur.

.50 1.0 1.5 2m0

6 lx6 lx

18 lx18 lx76 lx76 lx

2.5 lx2.5 lx

.50 1.0 1.5 2m0

5 lx5 lx

13 lx13 lx35 lx35 lx

2 lx2 lx

Opcional en 2700K

Opcional en 2700K
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DIAGRÁMAS DE INSTALACIÓN DE ARONA Y TWIST

SERIE ARONA

Base de anclaje.Conector T IP 65 
interconexión entre 

varias luminarias.

SERIE TWIST

Base de anclaje.Conector T IP 65 
interconexión entre 

varias luminarias.
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PROYECTORES

KR

FLAT

KR 5

FLAT 35 FLAT 70

KR 10 KR 15 KR 30 KR 65 KR 100 173

178
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SERIE KR

PROYECTORESCategoria:

Familia:

PEDESTAL

KR 5 

Ø 72 mm

101 mm

Ø 54 mm

191 mm

1178 cd Max.

295295

884884

589589

 1178 1178

455 cd Max.

113113

340340

228228

 455 455

24º 50º

CLAVE

L7480-6E5

L7480-6EF

L7480-635

L7480-63F

CLAVE

P0364-600

P0365-600

P0366-600

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W ÁNGULO IRC

3000K
350 70 24º

≥80
330 66 50º

6000K
380 76 24º

350 70 50º

W V~ FP Hz

5 100-240 0.5 50/60

ALTURA COLOR

7 CMS.

Gris acero20 CMS.

45 CMS.

ACABADO CUERPO IP gr.

Gris acero

PINTURA

Poliester
electroes-

tát ico

Inyec-

ción de 

aluminio

65 350

Referencia a 6000K Referencia a 6000K
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KR 10

Ø 87 mm

209 mm

118 mm

Ø 68 mm

1395 cd Max.

 349 349

 1046 1046

 697 697

13951395

585 cd Max.

146146

 439 439

293293

585585

24º 50º

CLAVE

L7445-6E5

L7445-6EF

L7445-635

L7445-63F

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W ÁNGULO IRC

3000K 400 40
24º

≥80
50º

6000K 450 45
24º

50º

W V~ FP Hz

10 100-305 0.5 50/60

ACABADO CUERPO IP gr.

Gris acero

PINTURA

Poliester
electroes-

tát ico

Inyec-

ción de 

aluminio

65 520

PEDESTAL

CLAVE

P0322-600

P0323-600

P0324-600

ALTURA COLOR

7 CMS.

Gris acero20 CMS.

45 CMS.

Referencia a 6000K Referencia a 6000K



 E
X

TE
R

IO
R

175

PROYECTORES KR

LA LÍNEA DE LUMINARIAS KR SON PROYECTORES CON FUENTE DE LUZ LED DISEÑADA PARA ALUMBRADO DE ÁREAS ABIERTAS 

DE DISTINTAS PROPORCIONES. DISTRIBUCIÓN LUMINOSA DE PROYECCIÓN RECTANGULAR CON UN ÁNGULO DE 60º X 90º.

CONSTRUIDA CON LOS MEJORES MATERIALES Y ACABADOS DISPONIBLES EN EL MERCADO, PARA LAS CONDICIONES 

CLIMÁTICAS MÁS DEMANDANTES Y ACORDE A LA VIDA ÚTIL DE LA FUENTE LUMINOSA.

60° 90°
60°

90°
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KR 30

KR 20

67.5 mm 16I mm

228 mm

78 mm 219.5 mm

294.5 mm

1048 cd Max.

262262

 786 786

524524

10481048

CLAVE

L7450-6E0

L7450-630

CLAVE

L7455-6E0

L7455-630

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

3000K 1560 74
≥70

6000K 1638 78

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

3000K 2480 71
≥70

6000K 2695 77

W V~ FP Hz

21 100-240 0.5 50/60

W V~ FP Hz

30 100-240 >0.95 50/60

ACABADO CUERPO IP gr.

Gris acero

PINTURA

Poliester
electroes-

tát ico

Inyec-

ción de 

aluminio

65 840

ACABADO CUER-
PO IP gr.

Gris acero

PINTURA

Poliester
electroes-

tát ico

Inyec-

ción de 

aluminio

65 1980

1725 cd Max.

 431 431

12941294

862862

17251725

Referencia a 6000K

Referencia a 6000K
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KR 65

243 mm103 mm

48 mm

280 mm

3603 cd Max.

901901

27022702

18011801

36033603

CLAVE

L7460-6E0

L7460-630

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

3000K 5630 86
≥70

6000K 5150 79

W V~ FP Hz

65 100-305 >0.9 50/60

ACABADO CUERPO IP gr.

Gris acero

PINTURA

Poliester
electroes-

tát ico

Inyec-

ción de 

aluminio

65 3300

KR 100

340 mm

48 mm

295 mm115 mm

5184 cd Max.

 1296 1296

38883888

25922592

51845184

CLAVE

L7465-6E0

L7465-630

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

3000K 7500 75
≥70

6000K 8100 81

W V~ FP Hz

100 100-305 >0.9 50/60

ACABADO CUERPO IP gr.

Gris acero

PINTURA

Poliester
electroes-

tát ico

Inyec-

ción de 

aluminio

65 5100

Referencia a 6000K

Referencia a 6000K
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SERIE FLAT

PROYECTORESCategoria:

Familia:

FLAT 35

NOTA2: COLORES AMBAR, ROJO, AZUL, SE PRODUCE
          SOBRE PEDIDO.

 137 mm 

 106 mm 

 32 mm 

CLAVE

L7423-61E

L7423-61H

L7423-615

L7423-619

L7423-6IE

L7423-6IH

L7423-6I5

L7423-6I9

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W ÁNGULO IRC

2700K

560 70 15ºx40º

≥82

480 60 7º

560 70 12º

520 65 45º

4000K

648 81 15ºx40º

560 70 7º

650 81 12º

600 75 45º

W V~ FP Hz

8 100-305 0.5 50/60

ACABADO CUERPO IP gr.

Gris acero

PINTURA

Poliester
electroes-

tát ico

Inyección 

de 

aluminio

65 400

ACCESORIOS
CLAVE

P0120-000

ACCESORIOS

ESTACA

NOTA1: POTENCIAS ESPECIALES PREGUNTAR AL 
          DEPARTAMENTO DE VENTAS.

15ºx40º 7º 12º 45º

2427 cd Máx.

 606 606

18201820

 1213 1213

24272427

9319 cd Máx.

 2330 2330

69906990

46604660

93199319

10400 cd Máx.

 3600 3600

78007800

52005200

1040010400

900 cd Máx.

225225

675675

540540

900900

Referencia a 4000K Referencia a 4000K Referencia a 4000K Referencia a 4000K
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15ºx40º 7º 12º 45º

FLAT 70

 175

 106

 29.6 

 32 

CLAVE

L7424-61E

L7424-61H

L7424-615

L7424-619

L7424-6IE

L7424-6IH

L7424-6I5

L7424-6I9

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W ÁNGULO IRC

2700K

840 70 15ºx40º

≥82

720 60 7º

840 70 12º

780 65 45º

4000K

970 80 15ºx40º

840 70 7º

970 80 12º

900 75 45º

W V~ FP Hz

12 100-305 0.5 50/60

ACCESORIOS
CLAVE

P0120-000

ACCESORIOS

ESTACA

ACABADO CUERPO IP gr.

Gris acero

PINTURA

Poliester
electroes-

tát ico

Inyección 

de 

aluminio

65 510

NOTA: COLORES AMBAR, ROJO, AZUL, SE PRODUCE
          SOBRE PEDIDO.

NOTA1: POTENCIAS ESPECIALES PREGUNTAR AL 
          DEPARTAMENTO DE VENTAS.

3633 cd Máx.

 908 908

27252725

 1816 1816

36333633

13978 cd Máx.

 3495 3495

1048410484

69896989

1397813978

15520 cd Máx.

 3880 3880

1164011640

77607760

15520 15520 

1350 cd Máx.

337337

10121012

675675

13501350

Referencia a 4000K Referencia a 4000K Referencia a 4000K Referencia a 4000K
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SEGURIDAD

SEC

CITI 23

SEC LED 20 SEC LED 30 SEC LED 50

CITI  23

181

183
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SERIE SEC

SEGURIDADCategoria:

Familia:

SEC 20

SEC 30

165 mm165 mm195 mm195 mm

45 mm45 mm 165 mm165 mm

226 mm226 mm256 mm256 mm

56 mm56 mm 226 mm226 mm

680 cd Max. 680 cd Max. 

340340

170170

680680

510510

417 cd Max.417 cd Max.

209209

104104

417417

313313

CLAVE

L7485-630

CLAVE

L7490-630

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

6000K 1350 68 ≥70

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

6000K 2200 73 ≥70

W V~ FP Hz

20 100-240 0.5 50/60

W V~ FP Hz

30 100-240 0.5 50/60

ACABADO CUERPO IP gr.

Gris acero

PINTURA

Poliester
electroes-

tát ico

Inyección 

de 

aluminio

65 895

ACABADO CUERPO IP gr.

Gris acero

PINTURA

Poliester
electroes-

tát ico

Inyección 

de 

aluminio

65 1540

Referencia a 6000K

Referencia a 6000K
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SEC 50

284 mm284 mm
314 mm314 mm

74 mm74 mm 284 mm284 mm
1051 cd Max.1051 cd Max.

526526

263263

10511051

788788

CLAVE

L7495-630

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

6000K 3400 68 ≥70

W V~ FP Hz

50 100-305 >0.9 50/60

ACABADO CUERPO IP gr.

Gris acero

PINTURA

Poliester
electroes-

tát ico

Inyección 

de 

aluminio

65 1540

Referencia a 6000K
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CITI 23

San Luis Tlatilco No. 30 Col. Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de Juárez, 
Edo. de México.  C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 • Fax: 01.55.5300.6965
magg.com.mx

La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V. 
Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones 
sin previo aviso.

 2 / 3

5. FOTOMETRÍA

7. MONTAJE

6. DIMENSIONES

4. FUENTE LUMINOSA

4.1 TIPO  · LED

4.2 FLUJO LUMINOSO  · 1800 lm

4.3 IRC  · ≥ 82

4.4 VIDA ÚTIL  · 50,000 hrs.

5.1 EFICACIA DEL SISTEMA  · 86 lm/W 

CITI 23

1D15

733 cd / 1000 lm1538 cd Máx.

0º / 180º
60º / 240º

366769

183385

7331554

5501154
30º30º

60º60º

3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN  · 50/60 Hz.

3.5 FACTOR DE POTENCIA  · 0.5

3.6 POTENCIA  · 21 W

285 mm

163 mm122 mm

51 mm

ø 40 mm
Máx.

A brazo

* Brazo no incluido

A muro

285 mm

163 mm

478 mm

197 mm

66 mm
93 mm

659 mm

224 mm

110 mm

CLAVE

L7590-6H0

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

5000K 2050 89 ≥70

W V~ FP Hz

23 100-240 0.5 50/60

ACABADO CUERPO IP gr.

Gris acero

PINTURA

Poliester
electro-
estát ico

Aluminio 65 1000

Referencia a 5000K
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ALUMBRADO PÚBLICO

SERIE CITI

DELTA

SOLARES

DELTA

CITI  23 SOLAR CITI  55 SOLAR CITI  100 SOLAR

CITI  55 CITI  100 185

187

188
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CITI 55

ALUMBRADO PÚBLICOCategoria:

Familia:

CITI 55

285 mm

163 mm

478 mm

197 mm

66 mm
93 mm

659 mm

224 mm

110 mm

 2 / 3

5. DIMENSIONES

6.1 EFICACIA DEL SISTEMA  · 93 lm / W

 521 mm

 136 mm 

 198 mm 

Ø 2” (51mm)
MÁX.

3.1 FUENTE  · (1) CONTROLADOR ELECTRÓNICO, INTERNO.

 ·  VIDA ÚTIL: 50 000 Hrs

3.2 RANGO DE TENSIÓN  · 100 -305 V ~

3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN  · 0.43 A / 0.26 A / 0.22 A

3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN  · 50 /60 Hz

3.5 FACTOR DE POTENCIA  · > 0.9

3.6 POTENCIA  · 55  W

3.7 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL 

( THD)

 · < 20%

3.8 PROTECCIÓN DE SOBREVOLTAJE  · 10 KV

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

6. FOTOMETRÍA

4. FUENTE LUMINOSA

4.1 TIPO  · LED

4.2 TEMPERATURA DE COLOR  · 5000 K

4.3 FLUJO LUMINOSO  · 5100 lm

4.4 IRC  · ≥ 70

4.5 VIDA ÚTIL  · 50,000 hrs

1B15

CITI 55 
100-305 V~

5585 cd Máx.

60°60°

30°30°

1396

7654188

5102792

10205585

CLAVE

L7592-6H0

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

5000K 5100 93 ≥70

W V~ FP Hz

55 100-305 >0.9 50/60

ACABADO CUERPO IP gr.

Gris acero

PINTURA

Poliester
electroes-

tát ico

Aluminio 65 3800

NOTA: EL RANGO DE POTENCIA PUEDE VARIAR
           DE 40W A 55W.

Referencia a 5000K
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CITI 100

285 mm

163 mm

478 mm

197 mm

66 mm
93 mm

659 mm

224 mm

110 mm

 2 / 3

5. DIMENSIONES

6.1 EFICACIA DEL SISTEMA  · 93 lm / W

 521 mm

 136 mm 

 198 mm 

Ø 2” (51mm)
MÁX.

3.1 FUENTE  · (1) CONTROLADOR ELECTRÓNICO, INTERNO.

 ·  VIDA ÚTIL: 50 000 Hrs

3.2 RANGO DE TENSIÓN  · 100 -305 V ~

3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN  · 0.43 A / 0.26 A / 0.22 A

3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN  · 50 /60 Hz

3.5 FACTOR DE POTENCIA  · > 0.9

3.6 POTENCIA  · 55  W

3.7 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL 

( THD)

 · < 20%

3.8 PROTECCIÓN DE SOBREVOLTAJE  · 10 KV

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

6. FOTOMETRÍA

4. FUENTE LUMINOSA

4.1 TIPO  · LED

4.2 TEMPERATURA DE COLOR  · 5000 K

4.3 FLUJO LUMINOSO  · 5100 lm

4.4 IRC  · ≥ 70

4.5 VIDA ÚTIL  · 50,000 hrs

1B15

CITI 55 
100-305 V~

10731 cd Máx.

60°60°

30°30°

2552682

7658048

5105365

102010238

CLAVE

L7599-6H0

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

5000K 9800 93 ≥73

W V~ FP Hz

105 100-305 >0.9 50/60

ACABADO CUERPO IP gr.

Gris acero

PINTURA

Poliester
electroes-

tát ico

Aluminio 65 4440

NOTA: EL RANGO DE POTENCIA PUEDE VARIAR
           DE 70W A 105W.

Referencia a 5000K
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ACABADO CUERPO IP gr.

Gris acero

PINTURA

Poliester
electroes-

tát ico

Aluminio 65 4440

DELTA

ALUMBRADO PÚBLICOCategoria:

Familia:

DELTA

4930 mm
4600 mm

Ø89 mm

Ø648 mm

457 mm

CLAVE

L7570-6H0

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

5000K 3 X 
2050 89 ≥77

W V~ FP Hz

3 X 
23 100-240 0.5 50/60

ACABADO CUERPO IP

Gris acero

PINTURA

Poliester
electroes-

tát ico

Lámina

rolada

Galvani-

zada

65

San Luis Tlatilco No. 30 Col. Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de Juárez, 
Edo. de México.  C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 • Fax: 01.55.5300.6965
magg.com.mx

La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V. 
Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones 
sin previo aviso.

 2 / 3

5. FOTOMETRÍA

7. MONTAJE

6. DIMENSIONES

4. FUENTE LUMINOSA

4.1 TIPO  · LED

4.2 FLUJO LUMINOSO  · 1800 lm

4.3 IRC  · ≥ 82

4.4 VIDA ÚTIL  · 50,000 hrs.

5.1 EFICACIA DEL SISTEMA  · 86 lm/W 

CITI 23

1D15

733 cd / 1000 lm1538 cd Máx.

0º / 180º
60º / 240º

366769

183385

7331554

5501154
30º30º

60º60º

3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN  · 50/60 Hz.

3.5 FACTOR DE POTENCIA  · 0.5

3.6 POTENCIA  · 21 W

285 mm

163 mm122 mm

51 mm

ø 40 mm
Máx.

A brazo

* Brazo no incluido

A muro

Referencia a 5000K
3 x
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CITI 23 SOLAR

SOLARES

ALUMBRADO PÚBLICOCategoria:

Familia:

CLAVE

L7588-6H0

L7589-6H0

L7579-6H0

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

5000K 2050 89 ≥70

W Vc.d. Hrs.

23 24

12

8

4

ACABADO CUERPO IP

Gris acero

PINTURA

Poliester
electroes-

tát ico

Aluminio 65

CITI 55 SOLAR

CLAVE

L7581-6H0

L7582-6H0

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

5000K 5100 93 ≥70

W Vc.d. Hrs.

55 24 12

ACABADO CUERPO IP

Gris acero

PINTURA

Poliester
electroes-

tát ico

Aluminio 65

San Luis Tlatilco No. 30 Col. Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de Juárez, 
Edo. de México.  C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 • Fax: 01.55.5300.6965
magg.com.mx

La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V. 
Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones 
sin previo aviso.
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5. FOTOMETRÍA

7. MONTAJE

6. DIMENSIONES

4. FUENTE LUMINOSA

4.1 TIPO  · LED

4.2 FLUJO LUMINOSO  · 1800 lm

4.3 IRC  · ≥ 82

4.4 VIDA ÚTIL  · 50,000 hrs.

5.1 EFICACIA DEL SISTEMA  · 86 lm/W 

CITI 23

1D15

733 cd / 1000 lm1538 cd Máx.

0º / 180º
60º / 240º

366769

183385

7331554

5501154
30º30º

60º60º

3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN  · 50/60 Hz.

3.5 FACTOR DE POTENCIA  · 0.5

3.6 POTENCIA  · 21 W

285 mm

163 mm122 mm

51 mm

ø 40 mm
Máx.

A brazo

* Brazo no incluido

A muro

 2 / 3

5. DIMENSIONES

6.1 EFICACIA DEL SISTEMA  · 93 lm / W

 521 mm

 136 mm 

 198 mm 

Ø 2” (51mm)
MÁX.

3.1 FUENTE  · (1) CONTROLADOR ELECTRÓNICO, INTERNO.

 ·  VIDA ÚTIL: 50 000 Hrs

3.2 RANGO DE TENSIÓN  · 100 -305 V ~

3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN  · 0.43 A / 0.26 A / 0.22 A

3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN  · 50 /60 Hz

3.5 FACTOR DE POTENCIA  · > 0.9

3.6 POTENCIA  · 55  W

3.7 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL 

( THD)

 · < 20%

3.8 PROTECCIÓN DE SOBREVOLTAJE  · 10 KV

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

6. FOTOMETRÍA

4. FUENTE LUMINOSA

4.1 TIPO  · LED

4.2 TEMPERATURA DE COLOR  · 5000 K

4.3 FLUJO LUMINOSO  · 5100 lm

4.4 IRC  · ≥ 70

4.5 VIDA ÚTIL  · 50,000 hrs

1B15

CITI 55 
100-305 V~

5585 cd Máx.

60°60°

30°30°

1396

7654188

5102792

10205585
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ACABADO CUERPO IP

Gris acero

PINTURA

Poliester
electroes-

tát ico

Aluminio 65

ACABADO CUERPO IP

Gris acero

PINTURA

Poliester
electroes-

tát ico

Aluminio 65

CITI 100 SOLAR

CLAVE

L7594-6H0

TEMP. DE 
COLOR lm lm/W IRC

5000K 9800 93 ≥73

W Vc.d.

102 24

ACABADO CUERPO IP

Gris acero

PINTURA

Poliester
electroes-

tát ico

Aluminio 65

 2 / 3

5. DIMENSIONES

6.1 EFICACIA DEL SISTEMA  · 93 lm / W

 521 mm

 136 mm 

 198 mm 

Ø 2” (51mm)
MÁX.

3.1 FUENTE  · (1) CONTROLADOR ELECTRÓNICO, INTERNO.

 ·  VIDA ÚTIL: 50 000 Hrs

3.2 RANGO DE TENSIÓN  · 100 -305 V ~

3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN  · 0.43 A / 0.26 A / 0.22 A

3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN  · 50 /60 Hz

3.5 FACTOR DE POTENCIA  · > 0.9

3.6 POTENCIA  · 55  W

3.7 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL 

( THD)

 · < 20%

3.8 PROTECCIÓN DE SOBREVOLTAJE  · 10 KV

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

6. FOTOMETRÍA

4. FUENTE LUMINOSA

4.1 TIPO  · LED

4.2 TEMPERATURA DE COLOR  · 5000 K

4.3 FLUJO LUMINOSO  · 5100 lm

4.4 IRC  · ≥ 70

4.5 VIDA ÚTIL  · 50,000 hrs

1B15

CITI 55 
100-305 V~

10731 cd Máx.

60°60°

30°30°

2552682

7658048

5105365

102010238



190

ACCESORIOS

ACCESORIO PARA SUSPENDER
KIT SUSPENSOR: P0348-000

RIEL

SOCKET

BRAZOS METÁLICOS

KIT SUSPENSOR

SOCKET

BRAZO METÁLICO LARGO Ø 40 mm 

BRAZO METÁLICO MEDIANO Ø 40 mm 

SOCKET MR16 SOCKET GU10

1000 mm

520 mm

Ø 40 mm

520 mm

430 mm

Ø 40 mm

CLAVE COLOR DESCRIPCIÓN
R1001-000 BLANCO RIEL 0,50 m 127 V
R1002-000 BLANCO RIEL 0,60 m 127 V
R1003-000 BLANCO RIEL 1,00 m 127 V
R1003-100 NEGRO RIEL 1,00 m 127 V
R1004-000 BLANCO RIEL 1,20 m 127 V
R1004-100 NEGRO RIEL 1,20 m 127 V
R1005-000 BLANCO RIEL 2,00 m 127 V
R1005-100 NEGRO RIEL 2,00 m 127 V
R1006-000 BLANCO RIEL 2,40 m 127 V
R1006-100 NEGRO RIEL 2,40 m 127 V

CLAVE DESCRIPCIÓN

B0053-000
SOCKET PARA LÁMPARA 

DICROICA MR11/ MR16

P0217-000
SOCKET PARA LÁMPARA 

GU10

CLAVE
P0009-000

CLAVE
P0010-000
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COPLE CITI 23

68 mm 

64 mm

Ø 40 mm
CLAVE

P0001-000

BASE SISTEMA MODULAR GAMMA

SISTEMA MODULAR
DOBLE 

SISTEMA MODULAR
TRIPLE 

CLAVE
P0246-000

CLAVE
P0248-000

CONECTORES

CONECTOR T CONECTOR I

CLAVE IP CONECTOR
P0058-000 68 T
POO59-000 68 I

ESTACAS

ESTACA

ESTACA FLAT

191 mm

108 mm

181 mm

CLAVE
P0088-000

CLAVE
P0120-000
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B0053-000 190

F5003-1E3 134

F5003-1E5 134

F5003-1I3 134

F5003-1I5 134

F5010-1E3 135

F5010-1E5 135

F5010-1I3 135

F5010-1I5 135

F5012-1E5 135

F5012-1I5 135

F5013-1E5 135

F5013-1I5 135

F5031-0E5 134

F5031-0E9 134

F5031-0I5 134

F5031-0I9 134

F5040-1E3 137

F5040-1E9 137

F5040-1I3 137

F5040-1I9 137

F5040-3E3 137

F5040-3E9 137

F5040-3I3 137

F5040-3I9 137

F5041-1E3 137

F5041-1E9 137

F5041-1I3 137

F5041-1I9 137

F5041-3E3 137

F5041-3E9 137

F5041-3I3 137

F5041-3I9 137

F5056-030 138

F5056-0I0 138

F5081-1E5 136

F5081-1EA 136

F5081-1I5 136

F5081-1IA 136

F5083-1E5 136

F5083-1EA 136

F5083-1I5 136

F5083-1IA 136

F5142-030 139

F5142-0I0 139

F5146-030 139

F5146-0I0 139

F5147-030 139

F5147-0I0 139

F5152-030 140

F5152-0I0 140

F5153-030 141

F5153-0I0 141

F5156-030 141

F5156-0I0 141

L1733-100 55

L1733-300 55

L5003-1ED 39

L5003-1I9 39

L5003-1ID 39

L5003-BED 39

L5003-BID 39

L5004-130 22

L5004-1I0 22

L5005-130 23

L5005-1I0 23

L5006-130 23

L5006-1I0 23

L5008-130 15

L5008-1I0 15

L5015-1ED 40

L5015-1I6 40

L5015-1I9 40

L5015-1ID 40

L5015-BED 40

L5015-BID 40

L5024-1ED 42

L5024-1I6 42

L5024-1I9 42

L5024-1ID 42

L5024-BED 42

L5024-BID 42

L5032-1ED 43

L5032-1I6 43

L5032-1I9 43

L5032-1ID 43

L5040-1ED 44

L5040-1I6 44

L5040-1I9 44

L5040-1ID 44

L5050-1I5 45

L5050-1ID 45

L5060-1E5 72

L5060-1EA 72

L5060-1I5 72

L5060-1IA 72

L5071-130 16

L5071-1E0 16

L5071-1I0 16

L5071-BE0 16

L5071-BI0 16

L5072-130 17

L5072-1I0 17

L5073-130 17

L5073-1I0 17

L5074-130 15

L5074-1E0 15

L5074-1I0 15

L5074-BI0 15

L5143-EE5 59

L5143-EI5 59

L5144-EE5 59

L5144-EI5 59

L5145-EE5 59

L5145-EI5 59

L5150-3I9 120

L5150-EI9 120

L5151-3I9 120

L5151-EI9 120

L5152-3I9 121

L5152-EI9 121

L5153-3I9 121

L5153-EI9 121

L5175-1E4 61

L5175-1EJ 61

L5175-YE4 61

L5175-YEJ 61

L5176-1E4 61

L5176-1EJ 61

L5176-YE4 61

L5176-YEJ 61

L5177-1E4 62

L5177-1EJ 62

L5177-YE4 62

L5177-YEJ 62

L5186-EE0 125

L5186-EI0 125

L5187-EE0 125
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L5187-EI0 125

L5201-130 126

L5201-1E0 126

L5213-830 128

L5213-8E0 128

L5235-830 128

L5235-8E0 128

L5236-830 129

L5236-8E0 129

L5241-830 130

L5241-8E0 130

L5242-830 130

L5242-8E0 130

L5243-830 131

L5243-8E0 131

L5245-130 127

L5245-1E0 127

L5245-830 127

L5245-8E0 127

L5250-130 126

L5250-1E0 126

L5255-130 122

L5255-1E0 122

L5260-130 122

L5260-1E0 122

L5265-130 127

L5265-1E0 127

L5265-830 127

L5265-8E0 127

L5270-130 123

L5270-1E0 123

L5275-130 123

L5275-1E0 123

L5333-130 110

L5333-1I0 110

L5335-630 111

L5335-6I0 111

L5343-130 110

L5343-1I0 110

L5401-530 98

L5405-530 98

L5405-5I0 98

L5406-530 98

L5409-530 100

L5411-530 96

L5411-5I0 96

L5413-530 100

L5413-5I0 100

L5417-530 100

L5417-5I0 100

L5418-530 100

L5421-530 102

L5421-5I0 102

L5423-530 104

L5423-5I0 104

L5427-5I0 102

L5429-5I0 100

L5446-530 96

L5446-5I0 96

L5451-5I0 98

L5452-5I0 98

L5453-5I0 98

L5454-5I0 102

L5457-530 98

L5459-5I0 102

L5471-5I0 102

L5476-5I0 100

L5477-5I0 100

L5478-5I0 100

L5479-5G0 96

L5481-5I0 98

L5511-130 78

L5511-1I0 78

L5512-130 78

L5512-1I0 78

L5520-130 80

L5520-1E0 80

L5520-1I0 80

L5521-130 80

L5521-1E0 80

L5521-1I0 80

L5523-130 82

L5523-1E0 82

L5523-1I0 82

L5524-130 83

L5524-1E0 83

L5524-1I0 83

L5526-130 82

L5526-1E0 82

L5526-1I0 82

L5554-130 79

L5554-1I0 79

L5555-130 79

L5555-1I0 79

L5571-130 84

L5571-1I0 84

L5572-130 84

L5572-1I0 84

L5620-0E5 75

L5620-0I5 75

L5621-0E5 75

L5621-0I5 75

L5640-1E3 73

L5640-1E9 73

L5640-1I3 73

L5640-1I9 73

L5641-1E3 73

L5641-1E9 73

L5641-1I3 73

L5641-1I9 73

L5645-1E3 73

L5645-1E9 73

L5645-1I3 73

L5645-1I9 73

L5646-1E3 73

L5646-1E9 73

L5646-1I3 73

L5646-1I9 73

L5660-1E5 67

L5660-1E9 67

L5660-1I5 67

L5660-1I9 67

L5660-3E5 67

L5660-3E9 67

L5660-3I5 67

L5660-3I9 67

L5661-1E5 67

L5661-1E9 67

L5661-1I5 67

L5661-1I9 67

L5661-3E5 67

L5661-3E9 67

L5661-3I5 67

L5661-3I9 67

L5662-1E5 66

L5662-1E9 66

L5662-1I5 66

L5662-1I9 66
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L5672-1I5 71

L5672-1I9 71

L5672-3E5 71

L5672-3E9 71

L5672-3I5 71

L5672-3I9 71

L5679-1E5 74

L5679-1EA 74

L5679-1I5 74

L5679-1IA 74

L5684-1E5 74

L5684-1EA 74

L5684-1I5 74

L5684-1IA 74

L5806-630 108

L5806-6E0 108

L5806-6I0 108

L5810-630 105

L5810-6E0 105

L5810-6I0 105

L5815-630 107

L5815-6E0 105

L5815-6I0 107

L5817-630 109

L5817-6E0 109

L5817-6I0 109

L5820-100 57

L5820-300 57

L5821-100 57

L5821-300 57

L5822-100 57

L5822-300 57

L5823-100 57

L5823-300 57

L5830-1E0 86

L5830-1I0 86

L5830-3E0 86

L5830-3I0 86

L5831-1E0 87

L5831-1I0 87

L5831-3E0 87

L5831-3I0 87

L5833-1E0 86

L5833-1I0 86

L5833-3 86

L5833-3E0 86

L5901-100 55

L5901-300 55

L5902-100 55

L5902-300 55

L5903-100 55

L5903-300 55

L5904-100 55

L5904-300 55

L5905-1EK 49

L5905-1EL 49

L5905-1IK 49

L5905-1IL 49

L5906-1EK 49

L5906-1EL 49

L5906-1IK 49

L5906-1IL 49

L5907-1EK 50

L5907-1EL 50

L5907-1IK 50

L5907-1IL 50

L5908-1EK 51

L5908-1EK 51

L5908-1EL 51

L5908-1EL 51

L5908-1IK 51

L5908-1IK 51

L5908-1IL 51

L5908-1IL 51

L5910-1EK 52

L5910-1EL 52

L5910-1IK 52

L5910-1IL 52

L5914-1E4 47

L5914-1EJ 47

L5914-1I4 47

L5914-1IJ 47

L5915-1E4 47

L5915-1EJ 47

L5915-1I4 47

L5915-1IJ 47

L5916-1E4 49

L5916-1EJ 49

L5916-1I4 49

L5916-1IJ 49

L5960-100 58

L5961-100 58

L5662-3E5 66

L5662-3E9 66

L5662-3I5 66

L5662-3I9 66

L5666-1E5 69

L5666-1E9 69

L5666-1I5 69

L5666-1I9 69

L5666-3E5 69

L5666-3E9 69

L5666-3I5 69

L5666-3I9 69

L5667-1E5 69

L5667-1E9 69

L5667-1I5 69

L5667-1I9 69

L5667-3E5 69

L5667-3E9 69

L5667-3I5 69

L5667-3I9 69

L5668-1E5 68

L5668-1E9 68

L5668-1I5 68

L5668-1I9 68

L5668-3E5 68

L5668-3E9 68

L5668-3I5 68

L5668-3I9 68

L5670-1E5 70

L5670-1E9 70

L5670-1I5 70

L5670-1I9 70

L5670-3E5 70

L5670-3E9 70

L5670-3I5 70

L5670-3I9 70

L5671-1E5 71

L5671-1E9 71

L5671-1I5 71

L5671-1I9 71

L5671-3E5 71

L5671-3E9 71

L5671-3I5 71

L5671-3I9 71

L5672-1E5 71

L5672-1E9 71
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L5962-100 58

L5963-100 59

L5964-100 59

L6033-130 85

L6033-1I0 85

L6034-130 85

L6034-1I0 85

L6335-130 20

L6335-1I0 20

L6340-130 21

L6340-1I0 21

L6341-1I0 21

L6345-130 14

L6345-1E0 14

L6345-1I0 14

L6347-1E0 19

L6347-1I0 19

L6352-130 19

L6352-1E0 19

L6352-1I0 19

L6352-BI0 19

L6356-130 22

L6356-1I0 22

L6359-130 20

L6359-1E0 20

L6359-1I0 20

L6359-BE0 20

L6359-BI0 20

L6360-130 31

L6360-1E0 31

L6361-130 31

L6361-1E0 31

L6362-130 32

L6362-1E0 32

L6362-1I0 32

L6363-130 32

L6363-1I0 32

L6364-1I0 33

L6367-1I0 34

L6368-1I0 35

L6369-1I0 35

L6370-1I0 33

L6371-1I0 36

L6372-1I0 26

L6373-1I0 26

L6374-1I0 25

L6375-1I0 27

L6376-1I0 27

L6377-130 25

L6377-1I0 25

L6383-1I0 36

L6384-1I0 37

L6385-1I0 37

L6395-1I0 16

L6402-130 116

L6402-1I0 116

L6404-130 116

L6404-1I0 116

L6406-130 116

L6406-1I0 116

L6408-130 117

L6408-1I0 117

L6411-130 117

L6411-1I0 117

L6417-130 118

L6417-1I0 118

L6419-130 118

L6419-1I0 118

L6420-230 111

L6420-2E0 111

L6420-2I0 111

L6427-130 117

L6427-1I0 117

L6436-130 117

L6436-1I0 117

L6438-130 117

L6438-1I0 117

L6440-130 118

L6440-1I0 118

L6442-130 118

L6442-1I0 118

L6443-130 117

L6443-1I0 117

L6471-1E0 90

L6471-1I0 90

L6472-1E0 90

L6472-1I0 90

L6474-1E0 89

L6474-1I0 89

L6475-1E0 89

L6475-1I0 89

L6477-1E0 90

L6477-1I0 90

L6478-1E0 90

L6478-1I0 90

L7001-110 147

L7001-1I0 147

L7002-110 147

L7002-1I0 147

L7003-110 148

L7003-1I0 148

L7004-110 148

L7004-1I0 148

L7005-110 149

L7005-1I0 149

L7006-110 149

L7006-1I0 149

L7101-116 145

L7101-11C 145

L7101-1I6 145

L7101-1IC 145

L7102-116 145

L7102-11C 145

L7102-1I6 145

L7102-1IC 145

L7103-11A 146

L7103-1IA 146

L7104-11A 146

L7104-1IA 146

L7110-1E0 124

L7301-913 151

L7301-919 151

L7302-910 153

L7302-913 152

L7302-919 152

L7303-910 153

L7310-914 154

L7310-916 154

L7310-91B 154

L7310-9I4 154

L7310-9I6 154

L7310-9IB 154

L7311-914 155

L7311-916 155

L7311-91C 155

L7311-9I4 155

L7311-9I6 155

L7311-9IC 155
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L7320-912 158

L7320-91A 158

L7320-9I2 158

L7320-9IA 158

L7330-912 159

L7330-91A 159

L7330-9I2 159

L7330-9IA 159

L7340-911 160

L7340-918 160

L7340-9I1 160

L7340-9I8 160

L7341-911 161

L7341-918 161

L7341-9I1 161

L7341-9I8 161

L7350-610 162

L7350-6B0 162

L7351-610 163

L7351-6B0 163

L7352-610 163

L7352-6B0 163

L7423-615 178

L7423-619 178

L7423-61E 178

L7423-61H 178

L7423-6I5 178

L7423-6I9 178

L7423-6IE 178

L7423-6IH 178

L7424-615 179

L7424-619 179

L7424-61E 179

L7424-61H 179

L7424-6I5 179

L7424-6I9 179

L7424-6IE 179

L7424-6IH 179

L7445-635 174

L7445-63F 174

L7445-6E5 174

L7445-6EF 174

L7450-630 176

L7450-6E0 176

L7455-630 176

L7455-6E0 176

L7460-630 177

L7460-6E0 177

L7465-630 177

L7465-6E0 177

L7480-635 173

L7480-63F 173

L7480-6E5 173

L7480-6EF 173

L7485-630 181

L7490-630 181

L7495-630 182

L7570-6H0 187

L7579-6H0 188

L7581-6H0 188

L7582-6H0 188

L7588-6H0 188

L7589-6H0 188

L7590-6H0 183

L7592-6H0 185

L7594-6H0 189

L7599-6H0 186

L7601-6E0 165

L7601-6H0 165

L7605-640 165

L7605-6E0 165

L7610-640 166

L7610-6E0 166

L7615-6E0 168

L7616-6E0 169

L7617-6E0 168

L7618-6E0 169

L7620-6E0 170

L7621-6E0 170

L7622-6E0 170

L7623-6E0 170

L7630-6E0 166

L7630-6H0 166

L7635-640 167

L7635-6E0 167

L7640-640 167

L7640-6E0 167

P0001-000 190

P0009-000 190

P0010-000 190
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P0058-000 191

P0059-000 191

P0088-000 191

P0120-000 178

P0120-000 179

P0120-000 191

P0139-000 178

P0141-000 179

P0217-000 190

P0246-000 190

P0248-000 190

P0322-600 174

P0323-600 174

P0324-600 174

P0348-000 84

P0348-000 84

P0364-600 173

P0365-600 173

P0366-600 173

P3734-100 29

R1001-000 190

R1002-000 190

R1003-000 190

R1003-100 190

R1004-000 190

R1004-100 190

R1005-000 190

R1005-100 190

R1006-000 190

R1006-100 190





CENTRO DE VENTA Y MANUFACTURA
San Luis Tlatilco No. 30
Col. Parque Industrial Naucalpan
C.P. 53489 Naucalpan, Estado de 
México
Tel.: (55) 5300 0646
Fax: (55) 5300 6965
email: magg@electromag.com.mx
www.magg.com.mx

MONTERREY
General Manuel M. González No. 1303
Col. Niño Artillero
C.P. 64280 Monterrey, Nuevo León
Tel.: (81) 8351 8441
Fax: (81) 8351 0392
email: mty@electromag.com.mx

GUADALAJARA
Calle Primavera No. 2470
Col. Fresno Poniente
C.P. 44900 Guadalajara, Jalisco
Tel./Fax: (33) 3811 4722
email: gdl@electromag.com.mx

QUERÉTARO
Piríneos No. 515 Bodega 14
Micro Parque Industrial Santiago
Col.Parque Industrial Benito Juárez
C.P. 76120 Querétaro, Querétaro
Tel.: (44) 2210 2090
Fax: (44) 2182 2762
email: qro@electromag.com.mx

PUEBLA
30 Norte No. 604 Bodega 20, entre 
calles 6 y 8 Ote.
Col. Resurgimiento
C.P. 72370 Puebla, Puebla
Tel.: (22) 2236 8222
Fax: (22) 2235 3553
email: pue@electromag.com.mx

MÉXICO, D.F.
Victoria No. 32-101
Col. Centro
C.P. 06050 México, D.F.
Tel.: (55) 5518 4599
Fax: (55) 5512 3771
email: vic@electromag.com.mx

MÉRIDA
Calle 23 No. 391, entre 48 y 50
Col. Ampliación Ciudad Industrial, 
Paseos de Itzincab
C.P. 97392 Umán, Yucatán
Tel.: (99) 9919 1537
email: med@electromag.com.mx

TIJUANA
San José y/o San Martín No. 16621
Col. Rio Tijuana 3ra. Etapa.
C.P. 22010 Tijuana Baja California.
Tel: (66) 4906 1042 / (66) 4902 1058
email: tijuana@electromag.com.mx

magg.com.mx


